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Abkirzungen

EIO Ersatzimmissionsort
HST Hybrid-Stahlturm

HT Hybridturm

10 Immissionsort

NH Nabenhdéhe

ST Stahlturm

GrofRen, Einheiten, Formeln

Vy Windgeschwindigkeit in Nabenhohe
A Standardisierte Windgeschwindigkeit
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1 Verfugbare Betriebsmodi

In der nachfolgenden Tabelle ist ersichtlich, welche Betriebsmodi flr welche Turmvarian-
ten bzw. Nabenhdhen verfugbar sind.

Tab. 1: Verfiigbare Betriebsmodi

Be- Turmvariante und Nabenhoéhe (NH)

"iegs' E-138 EP3  E-138 EP3 E-138 EP3 E-138 EP3 E-138 EP3
Modus  £3.5T-81-FB- E3-ST-99-FB- E3-HST-111- E3-HST-131- E3-HT-160-

C-01 C-01 FB-C-01 FB-C-01 ES-C-01
NH 81 m NH 99 m NH 111 m NH 131 m NH 160 m
99,0dB x X X X X

x = verfligbar
- = nicht verfugbar
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2 Allgemeines

Dieses Dokument beinhaltet Zusatzinformationen zum Datenblatt Betriebsmodi. Im Ubri-
gen gelten die im Datenblatt Betriebsmodi aufgefuhrten Regelungen hinsichtlich der tech-
nischen Eigenschaften der Windenergieanlage.

3 Informationen zu Terzbandpegeln

Fir Terzbandpegel bis zur Terzbandmittenfrequenz von 2000 Hz gelten die Angaben zur
Unsicherheit gemaf Datenblatt Betriebsmodi. Fir Frequenzen gréRer 2000 Hz nehmen
aufgrund physikalischer Effekte die Unsicherheiten zu. Diese Frequenzen haben keinen
Einfluss auf den Immissionsort (I0) oder auf den Ersatzimmissionsort (EIO) und sind
grundsatzlich vernachlassigbar. Bei verschiedenen Messungen an bestehenden
ENERCON Windenergieanlagen verschiedener Typen gemaf den anwendbaren Richtlini-
en ergaben sich Unsicherheiten fir die Terzbandpegel im Frequenzbereich 4000 Hz bei
12,5 dB(A) und im Frequenzbereich 8000 Hz bei +8,0 dB(A). Angesichts der begrenzten
Untersuchungen kann eine Reproduzierbarkeit dieser Messungen fiir alle ENERCON
Windenergieanlagen bei gleichen Unsicherheiten nicht garantiert werden.

Die Zuordnung der Terzbandpegel zur standardisierten Windgeschwindigkeit v in 10 m
Hohe gilt nur unter Voraussetzung eines logarithmischen Windprofils mit Rauigkeitslange
0,05 m. Die Zuordnung der Terzbandpegel zur Windgeschwindigkeit in Nabenhohe (vy)
gilt fur alle Nabenhdhen (NH). Die Windgeschwindigkeit wird bei Messungen aus der Leis-
tungsabgabe und der Leistungskennlinie bestimmt. Die nachfolgend angegebenen Terz-
bandpegel wurden auf Basis von aeroakustischen Simulationen ermittelt. Die einzelnen
Terzbandpegelwerte kdnnen nicht garantiert werden. Der Summenpegel aller Terzband-
pegel pro Windgeschwindigkeit entspricht dem Schallleistungspegel bei dieser Windge-
schwindigkeit, welcher im zugrundeliegenden Datenblatt fiir die jeweiligen Betriebsmodi
angegeben ist. Daher ist der Summenpegel im Rahmen des im Datenblatt festgelegten
Geltungsbereichs und auf Basis der anwendbaren Normen und Richtlinien einzuhalten.
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4 Betriebsmodus 99,0 dB

4.1 Terzbandpegel NH

In den folgenden Tabellen sind die Werte, bei denen zum ersten Mal der maximale Schall-
leistungspegel erreicht wird, kursiv ausgezeichnet.

Tab. 2: Terzbandpegel in dB(A), bezogen auf Windgeschwindigkeit in Nabenhohe v,

Terzbandmit- v, in m/s
tenfrequenzin |5 55 s g5 7 (75 |8 (85 |9 |95 |10

Hz

20 50,2 52,6 54,1 54,6 55,0 555 558 56,2 56,6 56,9 57,3
25 54,8 57,2 58,8 59,3 59,7 60,1 60,4 60,8 61,3 61,6 61,9
31,56 589 61,3 62,9 634 63,8 64,2 645 64,9 654 657 66,0
40 62,5 649 664 669 67,3 67,8 68,1 685 689 692 69,6
50 65,7 68,1 69,6 70,1 705 70,9 71,2 71,6 72,0 72,3 72,7
63 69,3 71,7 732 73,6 740 744 748 751 755 759 76,2
80 73,1 755 769 774 778 782 785 788 792 795 798
100 734 756 771 774 778 781 784 787 791 794 79,7
125 736 759 772 776 778 781 784 786 79,0 79,2 794
160 744 76,7 780 782 784 78,7 788 790 793 795 79,7
200 76,0 78,1 79,3 795 79,6 79,7 79,8 79,9 80,2 80,3 804
250 77,5 79,7 80,9 809 81,0 81,1 81,1 81,1 814 814 814
315 78,8 81,1 82,3 82,3 823 82,3 823 823 825 825 825
400 79,9 822 834 834 834 834 833 833 834 834 834
500 80,4 82,8 84,1 84,1 84,0 84,0 839 83,8 84,0 839 839
630 82,8 846 856 856 856 856 856 856 857 857 857
800 82,7 845 854 855 855 855 854 854 856 856 856
1000 851 86,3 87,0 87,1 87,1 87,2 87,2 87,2 87,4 875 87,5
1250 87,1 88,0 885 88,6 88,7 88,8 888 889 892 892 893
1600 91,1 91,5 91,7 919 921 92,3 92,3 924 92,7 92,8 93,0
2000 84,7 856 86,2 863 86,4 86,5 86,5 86,6 86,8 86,9 87,0
2500 82,7 83,7 84,3 844 845 84,6 84,6 84,7 849 850 85,1
3150 755 779 793 793 793 793 792 792 793 793 793
4000 726 750 76,4 76,5 76,4 76,5 76,4 76,4 76,5 76,5 76,5
5000 68,8 71,3 72,7 728 72,7 72,8 72,7 72,7 728 72,8 72,8
6300 62,8 655 67,1 67,1 67,1 67,1 67,0 67,1 67,1 67,1 67,1
8000 54,3 57,1 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7 58,8 58,7 58,7
10000 42,9 456 47,2 47,2 472 473 47,2 472 47,3 47,3 473
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Tab. 3: Terzbandpegel in dB(A), bezogen auf Windgeschwindigkeit in Nabenhohe vy
Terzbandmitten- v, in m/s
frequenzinHz 445 44 115 12 125 13 135 14 145 15

20 57,7 58,1 &85 589 892 593 595 596 598 60,0
25 62,3 628 632 635 639 640 64,1 643 644 64,6
31,5 66,4 66,8 672 676 679 680 682 684 685 68,7
40 70,0 704 708 711 71,6 716 71,7 71,9 72,0 7272
50 731 734 739 742 745 746 748 749 751 753
63 766 769 773 77,7 780 781 782 784 785 787
80 80,2 80,6 809 813 816 81,7 818 819 821 823
100 80,0 80,3 80,7 810 87,3 813 814 816 817 819
125 79,7 80,0 803 805 807 808 809 810 811 812
160 799 800 802 804 805 806 806 806 808 809
200 80,5 80,6 80,7 808 809 809 808 808 809 81,0
250 81,5 815 815 816 81,5 815 814 813 814 814
315 82,5 823 823 823 823 822 820 819 819 819
400 834 832 832 832 831 830 829 827 827 827
500 83,9 838 838 839 838 837 836 835 835 835
630 858 859 86,0 86,1 862 86,1 86,1 86,0 86,0 86,0
800 85,7 858 86,0 86,2 862 863 862 862 863 86,3
1000 87,7 879 881 883 883 883 883 883 884 885
1250 89,6 898 90,0 90,2 903 90,3 90,3 90,3 90,4 90,4
1600 932 935 93,7 939 94,0 939 939 939 939 939
2000 87,2 875 87,8 88,0 882 883 886 886 885 88,5
2500 85,3 857 86,0 86,3 865 86,7 868 86,7 866 86,5
3150 796 80,1 806 811 81,5 818 816 813 81,1 809
4000 76,8 774 780 784 786 786 781 778 776 774
5000 73,2 73,7 742 744 745 742 73,7 734 731 729
6300 674 679 682 684 683 679 674 670 66,7 66,5
8000 59,0 594 696 59,7 59,7 59,2 586 582 579 57,6
10000 475 479 481 482 482 47,6 469 46,5 46,0 457
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