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BauNVO Verordnung uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung)
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VDI Verein Deutscher Ingenieure
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1.2

1.3

Einfihrung
Anlass und Zweck des Gutachtens

Die Kockmann GmbH beabsichtigt am Betriebsstandort Ochtrup die Errichtung und den
Betrieb einer Pyrolyseanlage zur Herstellung von Kohle und Pellets durch Biomasse unter
Einsatz von Pyrolyse- und Trocknertechnik.

Im Rahmen der Erstellung der Antragsunterlagen ist eine schalltechnische Untersuchung
nach TA Larm /1/ erforderlich. Die Kockmann GmbH hat GICON® daraufhin mit der
Durchfiihrung dieser Untersuchung beauftragt, mit dem Ziel, die von der Pyrolyseanlage in
der Umgebung zu erwartenden Schallimmissionen zu ermitteln, zu beurteilen und in einem
schriftlichen Gutachten darzustellen.

Das vorliegende Gutachten dient somit der Genehmigungsbehérde als Unterstiitzung bei
der Feststellung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsfahigkeit der Planung.

Aufgabenstellung

Fir die Pyrolyseanlage ist eine schalltechnische Untersuchung in Form einer detaillierten
Schallimmissionsprognose nach TA Larm /1/ durchzuflhren. Hierzu sind die projektbezoge-
nen Bauplanungen bzw. -stande und Betriebsbedingungen in ein dreidimensionales numeri-
sches Modell einzuarbeiten und Schallausbreitungsrechnungen auszufiihren. Im Ergebnis
der Berechnungen soll geprift werden, ob die an den mafl3geblichen Immissionsorten fiir die
jeweilige Gebietseinordnung gemaflt Nr. 6.1 TA Larm /1/ geltenden Immissionsrichtwerte
eingehalten werden. Bei Uberschreitung der Immissionsrichtwerte sind geeignete Malnah-
men zu ermitteln.

Die Ergebnisse der Schallimmissionsprognose sollen schlussendlich in einem schriftlichen
Gutachten zusammenfassend dargestellt werden.

Unterlagen und Informationen

Die Bearbeitung der Aufgabenstellung aus Pkt. 1.2 erfolgt auf der Grundlage folgender Un-
terlagen und Informationen:

e Lageplan, Stand 28.07.2020
e Architekturplane, Stand 24.07.2020
e Schallguellen und Technische Details, Stand 23.05.2023

Wird zukiinftig wesentlich davon abgewichen, so sind die Anderungen GICON® mitzuteilen
und gegebenenfalls neu zu bewerten.
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1.4 Betriebsbeschreibung

Die Pyrolyseanlage soll von Montag bis Sonntag 24 h/d kontinuierlich betrieben werden.
Der anlagenbezogene Fahrverkehr in Verbindung mit Ladevorgangen ist nur im Tagzeit-
raum zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr vorgesehen.

Auf eine ausflhrlichere Betriebsbeschreibung wird verzichtet. Die Betriebsweise der einzel-
nen Schallquellen wird im Kapitel 5 in der Tiefe, wie sie fur die schalltechnische Bewertung
erforderlich ist, beschrieben.
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2 Standort und Umgebung

Die Pyrolyseanlage soll im Bundesland Nordrhein-Westfalen, Kreis Steinfurt, Stadt Och-
trup, Flurstlick 176 innerhalb des Geltungsbereiches des B-Plans Nr. 79, Teilbereich |
~,Gewerbe- und Industriegebiet Weiner“ /13/ errichtet und betrieben werden. Das Betriebs-
gelande wird durch folgende Nutzungen begrenzt:

e Norden:  Gewerbe- und Industrieflachen

e Osten: Landwirtschaftsflachen

e Siden: Flachwassersee mit Gehdlzbestand im Uferbereich
e Westen: Landwirtschaftsflachen

Die nachstgelegene schutzbedirftige Nutzung befindet sich in siddstlicher Richtung in ei-
ner Entfernung von mindestens 50 m zur Grundstlicksgrenze, vgl. Abbildung 1.

Abbildung 1: Luftbild mit Kennzeichnung des Betriebsstandorts (griin) und der nachstge-
legenen Wohnbebauung (rot) (Quelle: Geoportal NRW, Stand 04.07.2023)

Die verkehrstechnische Anbindung des vorhandenen Betriebsstandorts erfolgt Uber die
Stralle ,Weiner Park® und die Landstrafle L573.
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3 Grundlagen
Zur Beurteilung von im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) /2/ ge-
nehmigungsbedirftigen und nicht genehmigungsbedirftigen Anlagen ist die Technische
Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm /1/ heranzuziehen.
3.1 Immissionsrichtwerte
In Nr. 6.1 TA larm /1/ sind Immissionsrichtwerte in Abhangigkeit von der bauplanungsrecht-
lichen Gebietseinstufung der Baunutzungsverordnung (BauNVO) /5/, innerhalb dessen sich
ein Immissionsort befindet, festgelegt, vgl. Tabelle 1. Dabei erfolgt gemaf Nr. 6.6 TA Larm
/1/ eine Zuordnung des Immissionsorts und der damit einzuhaltenden Immissionsrichtwerte
nach den Festlegungen in rechtskraftigen Bebauungsplanen (Satz 1), im Ubrigen nach der
vorhandenen Schutzbedurftigkeit (Satz 2).
Tabelle 1: Immissionsrichtwerte gemaR Nr. 6.1 TA Larm /1/
Gebiet Zeichen Immissionsrichtwerte fiir
Gesamtbelastung in dB(A)
T LN
Industriegebiete Gl 70 70
Gewerbegebiete GE 65 50
Urbane Gebiete MU 63 45
Misch-, Kern- und Dorfgebiete MI/MK/MD 60 45
Allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete WA/WS 55 40
Reine Wohngebiete WR 50 35
Kurgebiete, Krankenhauser und Pflegeanstalten SOK 45 35
" Wohngeb&ude im Aulenbereich (AU) gehdren ebenso zu dieser Gebietskategorie.
Kurzzeitige Gerauschspitzen (Maximalpegel), z.B. das Tirenschlagen an einem Personen-
kraftwagen, dirfen einen im Tagzeitraum um 30 dB(A) bzw. im Nachtzeitraum um 20 dB(A)
erhdhten Immissionsrichtwert nicht Gberschreiten.
3.2 Beurteilungsgrundlagen
Die Immissionsrichtwerte, vgl. Tabelle 1, sind mit dem flr die zu beurteilende Anlage ermit-
telten Beurteilungspegel zu vergleichen. Dieser stellt nach DIN 45645-1 /3/ ein Maf3 fir die
durchschnittliche Gerauschsituation an einem Immissionsort innerhalb einer Beurteilungs-
zeit dar.
Er setzt sich aus dem Mittelungspegel des zu beurteilenden Gerausches sowie Zuschlagen
fur die Lastigkeit dieses Gerausches sowie der Meteorologie zusammen, vgl. Gleichung (1).
M230265-01 Schallimmissionsprognose nach TA Larm
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m
LT =10 lg lTlE Ti . 100r1'(LAeq,i_ Cmet+KI,L'+KT,L'+KR,L'+KS,L')‘ (1)
Tz

=1

mit L Beurteilungspegel in dB(A)
Tr Beurteilungszeit gemal TA Larm /1/
Ti Teilzeit unterschiedlicher Gerausche
Laeqi A-bewerteter energiedquivalenter Dauerschalldruckpegel, Mittelungspegel in
Teilzeit in dB(A)
Cmet Meteorologie-Korrektur in dB
Kii  Zuschlag fur Impulshaltigkeit, ,Impulszuschlag” in dB
Kri  Zuschlag fur Ton- und Informationshaltigkeit, ,Tonzuschlag® in dB
Kri Zuschlag fir Ruhezeiten, ,Ruhezeitenzuschlag” in dB
Ks,i Zu- oder Abschlag fiir bestimmte Geradusche und Situationen in Teilzeit

Der Beurteilungspegel wird fir den Tag- und Nachtzeitraum getrennt ermittelt. Fr den Tag-
zeitraum (T) ist gemaf TA Larm /1/ die Zeit von 6-22 Uhr malRgebend, die Beurteilungszeit
betragt somit 16 Stunden. Im Nachtzeitraum ist die Beurteilungszeit auf eine volle Stunde,
die lauteste Nachtstunde (LN), innerhalb der Zeit von 22-6 Uhr begrenzt.

Bei unterschiedlichen Gerauscheinwirkungen in der jeweiligen Beurteilungszeit ist diese in
Teilzeiten gleicher Belastung zu unterteilen und der Gesamt-Beurteilungspegel aus der
Summe der einzelnen Teilzeit-Belastungen zu ermitteln.

Meteorologie-Korrektur

Die Beurteilung nach TA Larm /1/ erfolgt auf Basis eines Langzeitmittelungspegels, der
sowohl glnstige als auch ungunstige Schallausbreitungsbedingungen bertcksichtigt. Hier-
fur ist eine Meteorologie-Korrektur entsprechend der DIN ISO 9613-2 /4/ zu beachten.
Diese wird nach Gleichung (2) in Verbindung mit Gleichung (3) berechnet.

Cmet = 0dB,wennd, < 10(hs + h,) (2)

10(hs + hy)

Coer = Co [1 y ] indB (3)

p

mit  hs Hoéhe der Quelle in m
hr Hbéhe des Immissionsorts in m
dp Abstand zwischen Quelle und Immissionsort, projiziert auf die horizontale
Bodenebene in m
Co Faktor in Dezibel, der von den értlichen Wetterstatistiken fir Wind-
geschwindigkeit und -richtung sowie Temperaturgradienten abhangt

M230265-01 Schallimmissionsprognose nach TA Larm
02.10.2023 Errichtung und Betrieb einer Pyrolyseanlage am Standort Ochtrup -11-



KOCKMANNg, GICON

GroBmann Ingenieur Consult GmbH

Impulshaltigkeit

Impulsartige Anderungen des Schalldruckpegels (Impulshaltigkeit) kénnen, u.a. aufgrund
der Auffalligkeit oder der Schreckwirkung, zu erhéhten Belastigungen fihren. Der Zuschlag
fur Impulshaltigkeit wird messtechnisch nach dem Taktmaximalverfahren auf Basis des
Taktmaximal-Mittelungspegels berechnet, vgl. Gleichung (4).

K = LAFTeq - LAeq 4)

mit K Zuschlag fur Impulshaltigkeit, ,Impulszuschlag” in dB
LarTeq Taktmaximal-Mittelungspegel (5s-Takt) in dB(A)
Laeqg Mittelungspegel in dB(A)

Betragt die Differenz zwischen dem Taktmaximal-Mittelungspegel und dem Mittelungspegel
nicht mehr als 2 dB(A) kann auf den Zuschlag verzichtet werden.

Ton- und Informationshaltigkeit

Die Gerausche sind hinsichtlich ihrer Lastigkeit durch hervortretende Einzelténe (Tonhal-
tigkeit) und den Erhalt unerwiinschter Informationen (Informationshaltigkeit) zu Gberprifen.
Nach Anhang Nr. A.3.3.5 TA Larm /1/ gilt, Zitat:

, Treten in einem Gerdusch wdhrend bestimmter Teilzeiten ... ein oder mehrere Téne
hérbar hervor oder ist das Gerdusch informationshaltig, so betragt der Zuschlag fiir Ton-
und Informationshaltigkeit ... fiir diese Teilzeiten je nach Auffélligkeit 3 oder 6 dB".

Der Zuschlag fur Tonhaltigkeit ist nach dem subjektiven Empfinden des Sachverstandigen
zu vergeben. Alternativ kann auf Erfahrungswerte ahnlicher Anlagen zuriickgegriffen wer-
den. Ein nach dem Messverfahren der DIN 45681 /6/ ermittelter Tonzuschlag ist ebenfalls
anwendbar.

Ruhezeiten

Bei Gerauscheinwirkungen an Werktagen in den Zeiten von 6-7 Uhr sowie 20-22 Uhr bzw.
an Sonn- und Feiertagen in den Zeiten von 6-9 Uhr, 13-15 Uhr sowie 20-22 Uhr ist die
erhdhte Stérwirkung durch Gerausche innerhalb dieser Ruhezeiten durch einen Zuschlag
von 6 dB zu berucksichtigen. In Industrie-, Gewerbe- sowie Misch-, Kern- und Dorfgebieten
entfallt dieser allerdings.

M230265-01 Schallimmissionsprognose nach TA Larm
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3.3 Berechnungsgrundlagen

Die Berechnung des an einem Immissionsort durch eine Schallquelle verursachten A-
bewerteten Langzeit-Mittelungspegel Lat(LT) erfolgt gemaR DIN ISO 9613-2 /4/ aus dem
Schallleistungspegel dieser Schallquelle sowie verschiedener Dampfungsterme innerhalb
des Ausbreitungsweges, vgl. Gleichung (5).

LAT(LT) = Lys— D¢ — (Adiv + Agtm + Agr + Apar + Amisc) — Cmer  (5)

mit Lwa Schallleistungspegel einer Schallquelle in dB(A)
Dc  Richtwirkungskorrektur in dB
Adv  Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung in dB
Aatm  Dampfung aufgrund von Luftabsorption in dB
Ag Dampfung aufgrund des Bodeneffektes in dB
Avar  Dampfung aufgrund von Abschirmung in dB
Amisc Dampfung aufgrund verschiedener anderer Effekte in dB
Cmet Meteorologische Korrektur (Mittelwert) in dB

Wirken mehrere Schallquellen der zu beurteilenden Anlage auf einen Immissionsort ein, so
wird der Gesamt-Immissionspegel Ls aller Schallquellen durch energetische Addition nach
Gleichung (6) ermittelt:

Ls =101g ) 1004470 (6)

Die Berechnungen erfolgen unter Anwendung von Terz- bzw. Oktav-Schallleistungspegeln
frequenzabhangig auf Basis eines dreidimensionalen numerischen Modells, dass grund-
satzlich ein Gelandemodell, Dampfungsgebiete oder weitere Hindernisse (u.a. Gebaude),
Schallquellen und Immissionsorte beinhaltet. Die Schallquellen werden hierbei je nach ihrer
Beschaffenheit als Punkt-, Flachen- oder Linienschallquelle inkl. realer Richtwirkungen
modelliert.

Die vorliegende Schallimmissionsprognose erfolgt auf Basis folgender Modell- und Berech-
nungsparameter:

¢ Digitales Gelandemodell DGM1
(Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Nordrhein-Westfalen)

¢ Digitales Gebaudemodell LoD1
(Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Nordrhein-Westfalen)

e Liegenschaftskarte
(Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Nordrhein-Westfalen)

M230265-01 Schallimmissionsprognose nach TA Larm
02.10.2023 Errichtung und Betrieb einer Pyrolyseanlage am Standort Ochtrup -13-



KOCKMANNg, GICON

GroBmann Ingenieur Consult GmbH

¢ Mehrfachreflexionen werden mit einer Reflexionsordnung von 3 mit einem maximalen
Reflexionsabstand zur Quelle von 200 m bzw. zum Immissionsort von 100 m in einem
Suchradius von mindestens 5.000 m berlcksichtigt.

e Die Eingangsdaten (Schallleistungspegel und Bau-Schallddamm-Male) werden fre-
quenzselektiv im Bereich von 63 Hz bis 8.000 Hz in Ansatz gebracht.

Die schalltechnischen Berechnungen erfolgen mit der anerkannten Software SoundPLAN
der SoundPLAN GmbH in der Version 9.0.

M230265-01 Schallimmissionsprognose nach TA Larm
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4 MaRgebliche Immissionsorte und Richtwerte

Der gemaR Nr. 2.3 bzw. A.1.3 TA Larm /1/ im Rahmen schalltechnischer Untersuchungen
zu betrachtende malfigebliche Immissionsort liegt u.a. ...

a. ,bei bebauten Flachen 0,5 m aullerhalb vor der Mitte des gedffneten Fensters des
vom Gerdusch am stérksten betroffenen schutzbedlirftigen Raumes...“ oder

b. ,bei unbebauten Flachen oder bebauten Fldchen, die keine Gebdude mit schutzbe-
dlirftigen Rdumen enthalten, an dem am stérksten betroffenen Rand der Fldche, wo
nach dem Bau- und Planungsrecht Gebaude mit schutzbediirftigen Rdumen erstellt
werden dlirfen...".

In der vorliegenden Schallimmissionsprognose werden sieben Immissionsorte an nachst-
gelegenen schutzbedirftigen Bebauungen betrachtet.

Die bauplanungsrechtliche Gebietseinordnung der Immissionsorte ergibt sich auf Basis der
schriftlichen Auskunft der Stadt Ochtrup vom 09.05.2018 bzw. des Bebauungsplans Nr. 79,
Teilbereich | ,Gewerbe- und Industriegebiet Weiner® /8/. Fir die einzelnen Immissionsorte
werden somit die in folgender Tabelle 2 zusammengefassten Immissionsrichtwerte berlck-

sichtigt.

Tabelle 2: Immissionsorte und -richtwerte gemaR TA Larm /1/
Nr. Bezeichnung Gebietskategorie Immissionsrichtwerte

in dB(A)
T LN

101 Weiner 327 AU 60 45
102 Weiner 338 AU 60 45
103 Weiner 229 AU 60 45
104 Weiner 230 AU 60 45
105 Weiner 275 AU 60 45
106 Weiner 274 AU 60 45
107 Weiner 228 Gl 70 70

Die Lage der einzelnen Immissionsorte ist der Anlage 1 zu entnehmen.

Weitere Immissionsorte, z.B. in Gronau, sind aufgrund der im Vergleich zu den gewahlten
Immissionsorten gréReren Entfernung und der damit zu erwartenden geringeren Schallim-
missionen nicht erforderlich.

M230265-01 Schallimmissionsprognose nach TA Larm
02.10.2023 Errichtung und Betrieb einer Pyrolyseanlage am Standort Ochtrup -15-



KOCKMANN ., GICON

GroBmann Ingenieur Consult GmbH

5 Eingangsdaten

Fur die Ermittlung und Beurteilung der durch die Pyrolyseanlage in der Umgebung verur-
sachten Schallimmissionen sind die Schallemissionen aller mit dieser in Verbindung ste-
henden Schallquellen zu beachten.

Die relevanten und damit zu betrachtenden Schallquellen werden folgend beschrieben und
deren Eingangsdaten dargestellt.

Ein Lageplan der einzelnen Schallquellen ist in Anlage 1 enthalten. Die detaillierten Ein-
gangsdaten sind der Anlage 2 zu entnehmen.

5.1 Anlagenbezogener Fahrverkehr auf Betriebsgeldnde

Der auf dem Betriebsgelande stattfindende Fahrverkehr ist dem Anlagengerausch zuzuord-
nen. Gleiches gilt fiir den Bereich im &ffentlichen Verkehrsraum, den das jeweilige Fahrzeug
einnimmt, wenn bei der Einfahrt die erste Achse bzw. bei der Ausfahrt die letzte Achse das
Betriebsgelande erreicht.

Die Schallemission von Lkw setzt sich hauptsachlich aus Motor-, Auspuff- und Abrollgerau-
schen, Entliftungsgerauschen des Bremsluftsystems und durch Bremsbelege bedingten
Quietschgerauschen zusammen. Aerodynamische Gerausche sind aufgrund der niedrigen
Fahrgeschwindigkeiten unbedeutend.

Es hat sich bewahrt von vereinfachten Emissionsansatzen auszugehen, da zumeist nur die
Fahrwege auf dem Betriebsgelande bekannt sind, nicht jedoch das Fahrverhalten auf die-
sen Fahrwegen. Es wird daher von einem einheitlichen Emissionsansatz aus /8/ von

LWA',lh = 63,0 dB(A)/m

ausgegangen. Besondere Fahrzustande kdnnen jedoch zu einer Erhéhung der Schallemis-
sion fuihren. So ist beispielsweise flr Steigungs- und Gefallestrecken mit einer Neigung von
> 7 %, welche auf Betriebsgelanden selten vorkommen, ein Zuschlag von 3 dB zu verge-
ben.

Fir die Fahrwege ist Asphalt vorgesehen, weshalb keine Korrektur fir die Stralenoberfla-
che berlicksichtigt wird.

Es ist die Lieferung von Einsatzstoffen sowie die Abholung von Kohle und Pellets geplant.

Die sich im Sinne einer Maximalauslastung auf Basis der Informationen zum Betrieb erge-
benden Eingangsdaten sind in Tabelle 3 zusammengefasst.
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Tabelle 3: Fahrverkehr durch Lastkraftwagen — Eingangsdaten
Nr. Schallquelle Ereignisse
T LN
L1 Lieferung Einsatzstoffe 11 -
L2 Abholung Kohle/Pellets 2 -

Zur BerUlcksichtigung kurzzeitiger Gerauschspitzen wird fur die Betriebsbremse eines Lkw
ein Schallleistungspegel von Lwamax = 108 dB(A) angesetzt.

5.2 Ladevorgange auf Betriebsgelande
Fir die Ermittlung der von Ladevorgangen ausgehenden Schallemissionen sind Informati-
onen zu den verwendeten technischen Hilfsmitteln, dem Zustand der Arbeitsflachen sowie
der Dauer der Ladevorgange erforderlich. Der Ereignis-Schallleistungspegel eines Lade-
vorgangs wird nach Gleichung (7) berechnet.
L L + 101 i 7
WAT,1h = Lwar g36005 7
mit  Lwart,1n Ereignis-Schallleistungspegel inkl. Impulszuschlag Ki in dB(A)
Lwart Schallleistungspegel ohne Zeitbezug inkl. Impulszuschlag K in dB(A)
Tj Dauer eines Ereignisses in s
Die Entladung von Einsatzstoffen soll mittels Radlader erfolgen.
Fir den Wechsel der Container von Kohle und Pellets ist der Einsatz bordeigener Abroll-
werkzeuge der Containerfahrzeuge vorgesehen.
Die Tabelle 4 fasst die verschiedenen Ladevorgange und deren Eingangsdaten unter Be-
achtung der Fachliteratur /9/ zusammen.
Tabelle 4: Ladevorgédnge — Eingangsdaten
Nr. Schallquelle Ereignisse | Ereignis- | Ereignis-Schall- | Zuschlag fiir
dauer in | leistungspegel Lastigkeit
T [ LN s Lwatn in dB(A) | Kr/Kiin dB
E1 Entladung Einsatzstoffe 11 - 240 90,9 0,0/5,3
E2 Containerwechsel Kohle/Pellets | 2 - 144 89,72 0,0/6,5
Y Quelle /91, Ifd. Nr. 2.1
2 Quelle /9/, Ifd. Nr. 3.1
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Zur Berucksichtigung kurzzeitiger Gerauschspitzen werden fir die einzelnen Ladevorgange
unterschiedliche Schallleistungspegel bis Lwamax = 116,4 dB(A) angesetzt.

5.3 Waage

Die zur Lieferung der Einsatzstoffe sowie zur Abholung von Kohle und Pellets das Betriebs-
gelande befahrenden Lkw werden nach der Einfahrt auf das Betriebsgelande und vor der
Ausfahrt mittels einer Waage gewogen.

Im Sinne einer konservativen Betrachtungsweise wird von einem Betrieb der Motoren wah-
rend des Wiegevorgangs ausgegangen. Dies wird unter Beachtung der Fachliteratur /8/ und
unter Anwendung der Gleichung (7) wie folgt berlcksichtigt, vgl. Tabelle 5:

Tabelle 5: Waage - Eingangsdaten

Nr. Schallquelle Ereignisse Ereignis- | Ereignis-Schall- | Zuschlag fiir
T LN dauer in s | leistungspegel Lastigkeit
Lwa,1n in dB(A) K1/Ki in dB
W1 Eingangswaage 13 - 120 76,2 0,0/0,0
w2 Ausgangswaage 13 - 120 76,2 0,0/0,0

Zur BerUlcksichtigung kurzzeitiger Gerauschspitzen wird fur die Betriebsbremse eines Lkw
ein Schallleistungspegel von Lwa max = 108 dB(A) angesetzt.

5.4 Rangiertatigkeiten

Die Schallemission von Rangiertatigkeiten wird hauptsachlich durch Motor-, Auspuff- und
Abrollgerausche, Entliftungsgerausche des Bremsluftsystems und durch Bremsbelege be-
dingte Quietschgerausche verursacht. Aerodynamische Gerausche sind aufgrund der zu
niedrigen Fahrgeschwindigkeiten unbedeutend.

Im Rahmen des Wechsels der Container fir Pellets und Kohle sind Rangiertatigkeiten der
Lkw zu erwarten.

Fir die einzelnen Rangierbereiche werden unter Anwendung der Gleichung (7) die in Ta-
belle 6 zusammengefassten Eingangsdaten berilicksichtigt.

Tabelle 6: Rangiertatigkeiten — Eingangsdaten
Nr. Schallquelle Ereignisse | Ereignis- | Ereignis-Schall- | Zuschlag fiir
T LN dauer ins | leistungspegel Lastigkeit
Lwa,in in dB(A) K1/Ki in dB
Ra1 Rangierbereich Kohle/Pellets 2 - 60 81,2 6,0/0,0
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Zur BerUlcksichtigung kurzzeitiger Gerauschspitzen wird fur die Betriebsbremse eines Lkw
ein Schallleistungspegel von Lwa max = 108 dB(A) angesetzt.

5.5 Radladerbetrieb

Die Schallemission von Radladern wird im Wesentlichen durch Antriebs-, Auspuff-, Abroll-
und Kettengerausche verursacht, kann jedoch durch kurzzeitige Gerausche bei Arbeitsvor-
gangen verstarkt werden. Aerodynamische Gerausche sind aufgrund der zu niedrigen Fahr-
geschwindigkeiten unbedeutend.

Dem Radlader kénnen innerhalb des Betriebsgelandes keine Fahrwege fest zugeordnet
werden. Daher werden die Fahr- und Arbeitsbereiche flachenmaRig berucksichtigt.

Die Tabelle 7 fasst die auf Herstellerangaben und der Fachliteratur /12/ sowie den Informa-
tionen zum Betrieb basierenden Eingangsdaten zusammen.

Tabelle 7: Radladerbetrieb — Eingangsdaten
Nr. Schallquelle Ereignisse Ereignis- | Ereignis-Schall- | Zuschlag fiir
dauer ins | leistungspegel Lastigkeit
T LN Lwatn in dB(A) | Kr/Kiin dB
R1 Radladerbetrieb 16 - 900 101,0 3,0/3,0

Zur Berlcksichtigung kurzzeitiger Gerauschspitzen werden fiir die einzelnen Maschinen
unterschiedliche Schallleistungspegel bis Lwamax = 110 dB(A) angesetzt.

5.6 Technik

Fur den bestimmungsgemalen Betrieb der geplanten Klarschlammanlage mit Pyrolyse
und Trockner werden in der offenen Halle technischen Aggregate aufgestellt sowie ein
Schornstein errichtet. Im Sinne einer konservativen Betrachtungsweise wird dabei von ei-
nem Dauerbetrieb ausgegangen.

Die in Tabelle 8 zusammengefassten Eingangsdaten basieren auf Herstellerangaben und
Erfahrungswerten sowie Messungen an vergleichbaren Schallquellen.

Tabelle 8: Technische Gebaudeausriistung — Eingangsdaten
Nr. Schallquelle Quelle Schallleistungspegel
Lwain dB(A)
Q1 Pyrolyse/Trockner Hersteller 101,0
Q2 Schornsteinmiindung Vorgabe 85,0
M230265-01 Schallimmissionsprognose nach TA Larm
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Die in Tabelle 8 angegebenen Schallleistungspegel gelten als maximal zulassige Werte und
sind vom Planer bzw. Hersteller zu gewahrleisten und nach Inbetriebnahme einzuhalten.
Von den Werten kann allerdings abgewichen werden, wenn nachgewiesen wird, dass die
dadurch gegebenenfalls entstehenden Verschlechterungen durch MalRnahmen an anderen

Schallquellen kompensiert werden.
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6 Ergebnisse und Beurteilung

Die Berechnungsergebnisse sind in Anlage 3, die Tabellen der mittleren Ausbreitung in
Verbindung mit den Teil-immissionspegeln der einzelnen Schallquellen in Anlage 4 und die
Rasterlarmkarten in Anlage 5 enthalten.

6.1 Beurteilungspegel

Die auf Basis des erstellten dreidimensionalen numerischen Modells durchgeflihrten Be-
rechnungen haben fir die Pyrolyseanlage die in Tabelle 9 zusammengefassten Beurtei-
lungspegel ergeben.

Tabelle 9: Beurteilungspegel
Nr. Bezeichnung Immissionsrichtwerte | Beurteilungspegel
in dB(A) in dB(A)

T LN T LN
101 Weiner 327 60 45 26 20
102 Weiner 338 60 45 31 27
103 Weiner 229 60 45 39 33
104 Weiner 230 60 45 35 19
105 Weiner 275 60 45 34 24
106 Weiner 274 60 45 31 23
107 Weiner 228 70 70 53 45

Die Beurteilungspegel unterschreiten die an den Immissionsorten fur die jeweilige Gebiets-
einordnung gemaf Nr. 6.1 TA Larm /1/ geltenden Immissionsrichtwerte im Tagzeitraum um
mindestens 17 dB(A), im Nachtzeitraum um mindestens 12 dB(A).

6.2 Maximalpegel

Unter Beachtung der in den Eingangsdaten fur die einzelnen Schallquellen angegebenen
Schallleistungspegel kurzzeitiger Gerauschspitzen werden die in Tabelle 10 dargestellten
Maximalpegel prognostiziert.

Tabelle 10: Maximalpegel

Nr. Bezeichnung Immissionsrichtwerte fiir Maximalpegel
kurzzeitige Gerauschspitzen in dB(A)
in dB(A)
T LN T LN
101 Weiner 327 90 65 37 -
M230265-01 Schallimmissionsprognose nach TA Larm
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Nr. Bezeichnung Immissionsrichtwerte fiir Maximalpegel
kurzzeitige Gerduschspitzen in dB(A)
in dB(A)

T LN T LN
102 Weiner 338 90 65 38 -
103 Weiner 229 90 65 49 -
104 Weiner 230 90 65 44 -
105 Weiner 275 90 65 43 -
106 Weiner 274 90 65 37 -
107 Weiner 228 100 90 64 -

Die Maximalpegel halten die an den Immissionsorten flir die jeweilige Gebietseinordnung
gemal Nr. 6.1 TA Larm /1/ geltenden Immissionsrichtwerte jederzeit ein.
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7 Vorbelastung

Fir die Immissionsorte ist eine Prifung gemaf Nr. 3.2.1 Abs. 2 TA Larm /1/ erforderlich,
wonach gilt:

.Die Genehmigung fiir die zu beurteilende Anlage darf...aufgrund der Vorbelastung aus
Griinden des Ldrmschutzes nicht versagt werden, wenn der von der Anlage verursachte
Immissionsbeitrag im Hinblick auf den Gesetzeszweck als nicht relevant anzusehen ist.
Das ist in der Regel der Fall, wenn die von der zu beurteilenden Anlage ausgehende
Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte...um mindestens 6 dB(A) unterschreitet.”

Die an den einzelnen Immissionsorten fir die jeweilige Gebietseinordnung geman Nr. 6.1
TA Larm /1/ geltenden Immissionsrichtwerte werden im Tag- und Nachtzeitraum um mehr
als 10 dB(A) unterschritten. Die Immissionsorte liegen somit nicht im Einwirkungsbereich
der Pyrolyseanlage. Eine Betrachtung der Vorbelastung ist somit nicht erforderlich.
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8 Unsicherheit der Prognose

Die Prognoseunsicherheit wird durch die Genauigkeit der Eingangsdaten (Herstellerwerte,
Messwerte, Literaturwerte usw.) und des numerischen akustischen Modells (Dampfungsef-
fekte usw.) bestimmt.

Zur Sicherstellung des oberen Vertrauensbereichs werden unguinstige, somit auf der siche-
ren Seite liegende Ansatze in Bezug auf die Eingangsdaten und Berechnungsparameter
bertcksichtigt. Der vorliegenden Schallimmissionsprognose liegen folgende Ansatze zu
Grunde:

Zur Ermittlung der Eingangsdaten wird auf konservative Herstellerwerte, anerkannte
konservative Werte aus der Fachliteratur und Messwerte zurlickgegriffen.

Far den Lkw-Verkehr wird ein im Vergleich zum aktuellen Stand der Larmminderungs-
technik erhohter Emissionsansatz verwendet.

Fir den anlagenbezogenen Fahrverkehr in Verbindung mit Ladevorgangen wird eine
Maximalauslastung angesetzt. Bei wochentlich stattfindendem Fahrverkehr wird zu-
dem angenommen, dass dieser am gleichen Tag stattfindet.

Der anlagenbezogene Fahrverkehr in Verbindung mit Ladevorgangen wird zeitlich so
verteilt, dass dieser auch in den gemafl TA Larm /1/ definierten Ruhezeiten erfolgt.

Fir die Quellen der Technik wird auch bei diskontinuierlicher Betriebsweise ein Dau-
erbetrieb in Volllast angenommen.

Fir alle Immissionsorte wird aufgrund der Vernachlassigung der Meteorologiekorrek-
tur von Mitwindbedingungen ausgegangen.

Die Dampfungswirkung durch Bewuchs wird nicht berticksichtigt.

Die an den Immissionsorten prognostizierten Beurteilungspegel liegen aus den vorgenann-
ten Grinden im oberen Vertrauensbereich.
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9 Anlagenbezogener Fahrverkehr im o6ffentlichen Verkehrsraum

Der auf dem Betriebsgelande auftretende anlagenbezogene Fahrverkehr ist Bestandteil der
vorliegenden Schallimmissionsprognose. Um das Betriebsgelande jedoch erreichen zu
koénnen, ist die Nutzung 6ffentlicher Verkehrswege erforderlich. Dies betrifft in diesem Fall
die Stralle ,Weiner Park® und die Landstralte L573.

Der Betriebsstandort hat somit auch zukulnftig Auswirkungen auf den von den o.g. Stral3en
ausgehenden Verkehrslarm. Zur Beurteilung dieser Auswirkungen erfolgt eine Uberpriifung
der Anforderungen gemafR Nr. 7.4 TA Larm /1/, Zitat:

"Gerédusche des An- und Abfahrtverkehrs auf 6ffentlichen Verkehrsflachen in einem Ab-
stand von bis zu 500 Metern von dem Betriebsgrundstiick...sollen durch organisatori-
sche MalBnahmen soweit wie méglich vermindert werden, soweit ...

— sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgerdusche fiir den Tag oder die Nacht
rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erh6hen,

— keine Vermischung mit dem (brigen Verkehr erfolgt ist und

— die Immissionsgrenzwerte der Verkehrsldrmschutzverordnung (16. BImSchV)
erstmals/weitergehend (berschritten werden.*

Die drei Kriterien gelten kumulativ, d.h. diese missen gleichzeitig erflllt sein.

Aus sachverstandiger Sicht wird nach eingehender Prifung eingeschatzt, dass fir die rele-
vanten Stralienabschnitte mindestens das Kriterium Nr. 2 nicht erfiillt wird. Daher ergibt
sich flr den anlagenbezogenen Fahrverkehr im 6ffentlichen Verkehrsraum kein Erfordernis
von MalRnahmen.
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10 Zusammenfassung

Die Kockmann GmbH beabsichtigt am Betriebsstandort Ochtrup die Errichtung und den
Betrieb einer Pyrolyseanlage zur Herstellung von Kohle und Pellets durch Biomasse unter
Einsatz von Pyrolyse- und Trocknertechnik.

Im Rahmen der Erstellung der Antragsunterlagen wurde durch GICON® im Auftrag der
Kockmann GmbH ein schalltechnisches Gutachten auf Basis einer detaillierten
Schallimmissionsprognose nach TA Larm /1/ erstellt. Darin wurde der Nachweis erbracht,
dass die Anforderungen hinsichtlich des Schallimmissionsschutzes unter Beachtung der
folgenden Auflagen eingehalten werden:

A1

A2

Der Radladerbetrieb aulRerhalb und innerhalb der Lagerhalle ist ausschlieRlich im
Tagzeitraum zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr zulassig.

Die flir die Technik angegebenen maximal zulassigen Schallleistungspegel sind
vom Planer bzw. Hersteller zu gewahrleisten und nach Inbetriebnahme einzuhal-
ten. Eine Abweichung ist zulassig, wenn nachgewiesen wird, dass die dadurch
madglicherweise entstehenden Verschlechterungen durch Mallnahmen an anderen
Schallquellen kompensiert werden.

Unter Berlcksichtigung der o0.g. Auflagen wurden folgende Ergebnisse prognostiziert:

E1

E2

Die Beurteilungspegel unterschreiten die an allen Immissionsorten fir die jeweilige
Gebietseinordnung gemafl Nr. 6.1 TA Larm /1/ geltenden Immissionsrichtwerte im
Tagzeitraum um mindestens 17 dB(A), im Nachtzeitraum um mindestens 12 dB(A).

Die an allen Immissionsorten fiir kurzzeitige Gerauschspitzen (Maximalpegel)
geltenden Immissionsrichtwerte werden stets eingehalten.

Die Erstellung der vorliegenden Schallimmissionsprognose erfolgte auf Basis der zu diesem
Zeitpunkt vorliegenden Unterlagen.

Dresden

GICON®

, 02.10.2023

Grolmann Ingenieur Consult GmbH

A

L A
y

i. A. Martin Dybek

Leiter FB Akustik
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Sechste allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm) vom 26. August 1998
(GMBI Nr. 26/1998 S. 503), geandert durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017
(BAnz AT 08.06.2017 B5)

Bundes-Immissionsschutzgesetz — BImSchG (Gesetz zum Schutz vor schadlichen
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerausche, Erschitterungen und
ahnliche Vorgange) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.09.2002 (BGBI. | S.
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DIN 45645-1 Ermittlung von Beurteilungspegeln aus Messungen, Teil 1: Gerausch-
immissionen in der Nachbarschaft, Juli 1996

DIN ISO 9613-2 Akustik - Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil
2: Aligemeines Berechnungsverfahren, Oktober 1999
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3786)
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eines Tonzuschlages fur die Beurteilung von Gerdauschimmissionen, Marz 2005

Sechzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12.06.1990, zuletzt geandert
am 18.12.2014 BGBI. | S. 2269

Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerauschemissionen durch Lastkraftwa-
gen auf Betriebsgelanden von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und
Verbrauchermarkten sowie weiterer typischer Gerausche insbesondere von Verbrau-
chermarkten, Umwelt und Geologie - Larmschutz in Hessen, Heft 3, Hrsg.: Hessi-
sches Landesamt fir Umwelt und Geologie, Wiesbaden 2005

Leitfaden zur Prognose von Gerauschen bei der Be- und Entladung von LKW, Merk-
blatter Nr. 25, Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen, Essen, August 2000

Schalltechnische Hinweise flur die Aufstellung von Wertstoffcontainern (Wertstoff-
sammelstellen), Bayerisches Landesamt fur Umweltschutz, Stand Januar 1993

Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerduschemissionen von Anlagen zur Ab-
fallbehandlung und -verwertung sowie Klaranlagen, Umwelt und Geologie - Larm-
schutz in Hessen, Heft 1, Hrsg.: Hessisches Landesamt flir Umwelt und Geologie,
Wiesbaden 2002

Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerauschemissionen von Baumaschinen,
Umwelt und Geologie - Larmschutz in Hessen, Heft 2, Hrsg.: Hessisches Landesamt
fur Umwelt und Geologie, Wiesbaden 2004
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/13/ Stadt Ochtrup (2007): Bebauungsplan Nr. 79, Teilbereich | ,Gewerbe- und Industrie-
gebiet Weiner”, Stand 03.04.2007
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Anlage 1

Lageplan
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Anlage 2

Eingangsdaten
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Errichtung und Betrieb einer Pyrolyseanlage am Standort Ochtrup
Emissionsdaten der Schallquellen

P230265AK.3761

GroRmann Ingenieur Consult GmbH
TiergartenstralRe 48

01219 Dresden

Name z | oder S Lw L'w Li R'w KI KT LwMax KO-Wand Emissionsspektrum 63 125 250 500 1 2 4 8
Hz Hz Hz Hz kHz kHz kHz kHz
m m,m? dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB dB dB dB(A) dB(A) dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)
E1 Entladung Einsatzstoffe 52,6 578,6 90,9 | 63,3 5,3 0,0 114,1 0,0 E1 Entladen L1 69,4 | 78,1 | 81,1 | 84,7 | 85,7 | 84,5 | 78,4 | 70,7
E2 Containerwechsel Kohle/Pellets 54,2 46,3 89,7 | 73,0 6,5 0,0 116,4 0,0 Abrollkipper 689 | 749 | 75,6 | 82,4 | 86,0 | 83,5 | 76,8 | 69,0
L1 Lieferung Einsatzstoffe 53,3 1263,7 94,0 | 63,0 0,0 0,0 108,0 0,0 LKW >7,5 t - auf Asphalt <30km/h 756 | 796 | 83,6 | 86,6 | 89,6 | 876 | 82,6 | 77,6
L2 Abholung Kohle/Pellets 53,5 886,2 92,5 | 63,0 0,0 0,0 108,0 0,0 LKW >7,5 t - auf Asphalt <30km/h 74,0 | 78,0 | 82,0 | 850 | 83,0 | 860 | 81,0 | 76,0
Q1 Pyrolyse/Trockner 55,5 822,8 101,0 | 71,8 0,0 0,0 0,0 Li Kesselhaus 70,2 | 843 | 96,7 | 97,1 | 92,8 | 87,9 | 75,7 | 53,1
Q2 Schornsteinmiindung 74,3 85,0 | 85,0 0,0 0,0 0,0 Kamin Kessel 71,2 | 83,2 | 79,3 | 68,3 60,2 | 55,2 | 48,3 | 42,2
R1 Radladerbetrieb 53,5 7453,1 101,0 | 62,3 3,0 3,0 110,0 0,0 Radlader, langsame Beschl. 10-20km/h 744 | 83,4 | 895 | 945 | 96,4 | 954 | 885 | 79,4
Ral Rangierbereich Kohle/Pellets 54,1 535,3 81,2 | 53,9 0,0 6,0 108,0 0,0 LKW >7,5 t - auf Asphalt <30km/h 62,7 | 66,7 | 70,8 | 73,8 | 76,7 | 74,7 | 69,8 | 64,7
W1 Eingangswaage 53,1 54,0 76,2 | 58,9 0,0 0,0 108,0 0,0 Lkw - Leerlauf 57,4 | 60,4 | 64,4 | 69,4 | 72,4 | 69,4 | 63,4 | 54,4
W2 Ausgangswaage 53,0 54,0 76,2 | 58,9 0,0 0,0 108,0 0,0 Lkw - Leerlauf 574 | 604 | 644 | 69,4 | 72,4 | 69,4 | 63,4 | 544
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Errichtung und Betrieb einer Pyrolyseanlage am Standort Ochtrup
Emissionsdaten der Schallquellen
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GroRmann Ingenieur Consult GmbH
TiergartenstralRe 48
01219 Dresden

Legende

Name Name der Schallquelle

z m Z-Koordinate

| oder S m,m? GroRe der Quelle (Lange oder Flache)

Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage

L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m?

Li dB(A) Innenpegel

R'w dB Bewertetes Schallddmm-Mal

Kl dB Zuschlag fir Impulshaltigkeit

KT dB Zuschlag fir Tonhaltigkeit

LwMax dB(A) Spitzenpegel

KO-Wand dB(A) Zuschlag fir gerichtete Abstrahlung durch Wande

Emissionsspektrum Name des Schallleistungs-Frequenzspektrum

63 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

125 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

250 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

500 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

1 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

2 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

4 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

8 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
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Errichtung und Betrieb einer Pyrolyseanlage am Standort Ochtrup

Tagesgang der Schallquellen

P230265AK.3761

GroRmann Ingenieur Consult GmbH

TiergartenstralRe 48

01219 Dresden

Name 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 89 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr
dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) [ dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)

E1 Entladung Einsatzstoffe 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9

E2 Containerwechsel Kohle/Pellets 89,7 | 89,7

L1 Lieferung Einsatzstoffe 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 940 | 94,0 | 94,0

L2 Abholung Kohle/Pellets 92,5 | 92,5

Q1 Pyrolyse/Trockner 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0

Q2 Schornsteinmiindung 85,0 | 850 | 850 | 85,0 | 850 | 8,0 | 85,0 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 85,0 | 8,0 | 850 | 850 | 850 [ 850 | 85,0

R1 Radladerbetrieb 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0

Ral Rangierbereich Kohle/Pellets 81,2 | 81,2

W1 Eingangswaage 76,2 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 79,2 | 79,2

W2 Ausgangswaage 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 79,2 | 79,2
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Protokoll und Berechnungsergebnisse
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Errichtung und Betrieb einer Pyrolyseanlage am Standort Ochtrup

Protokoll

Projekt-Info

Projekititel: Emichtung und Betrieb einer Pyrolyseanlage am Standort Ochtrup
Projekt Nr.: P230265AK.3761
Projektbearbeiter: Till Fahnert
Auftraggeber: Kockmann GmbH
Beschreibung:

Rechenlaufbeschreibung

Rechenart: Einzelpunkt Schall
Titel: EP Klarschlammanlage
Gruppe

Laufdatei: RunFile.runx
Ergebnisnummer: 6

Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 16)

Berechnungsbeginn:

10.07.2023 16:09:36

Berechnungsende: 10.07.2023 16:09:37
Rechenzeit: 00:00:395 [ms:ms]
Anzahl Punkte: 7

Anzahl berechneter Punkte: 7

Kemel Version:

Rechenlaufparameter

SoundPLANNoise 9.0 (06.07.2023) - 64 bit

Reflexionsordnung 3
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfanger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 100 m
Suchradius 15000 m
Filter: dB(A)
Zulassige Toleranz (fir einzelne Quelle): 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus Stralenoberflachen erzeugen: Nein
Stralen als geléndefolgend behandeln: Nein
Richtlinien:
Gewerbe: 1SO 9613-2: 1996
Luftabsorption: 1SO 9613-1

regularer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), fiir Quellen ohne Spektrum automatisch altemativer Bodeneffekt

Begrenzung des Beugungsverlusts:

einfach/ mehrfach 20,0dB/25,0dB
Seitenbeugung: ISO/ TR 17534-3:2015 konform: keine Seitenbeugung, wenn das Gelande die Sichtverbindung unterbricht
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) fiir die Einfligedampfung

Geometriedaten

Ochtrup_neu.sit

Umgebung:
Luftdruck 1013,3 mbar
relative Feuchte 70,0 %
Temperatur 10,0°C

Meteo. Kom. C0(6-22h)[dB]=0,0; C0(22-6h)[dB]=0,0;
Cmet fiir Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein
Beugungsparameter. C2=20,0

Zeregungsparameter:
Faktor Abstand / Durchmesser 8
Minimale Distanz [m] Tm
Max. Differenz Bodendampfung + Beugung 1,0dB
Max. Iterationszahl 4
Minderung
Bewuchs: 1SO 9613-2
Bebauung: 1SO 9613-2
Industriegelénde: 1SO 9613-2
Bewertung: TAL&m 1998/2017 - Werktag

Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdriickt

10.07.2023 16:09:26

01219 Dresden

- enthalt:
Anlage20200903.geo 10.07.2023 16:09:00
dxf_neu.geo 10.07.2023 08:36:34
Gebéude_neu.geo 04.07.2023 13:56:52
Immissionsorte.geo 05.07.2023 09:14:46
Klarschlammanlage.geo 04.07.2023 14:46:06
RDGM0005.dgm 04.07.2023 11:36:20
Projekt Nr.: GICON 10.07.2023
P230265AK.3761 Groflmann Ingenieur Consult GmbH
TiergartenstralRe 48
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Errichtung und Betrieb einer Pyrolyseanlage am Standort Ochtrup
Berechnungsergebnisse

Immissionsort Nutzung SW HR YA RW,T LrT LrT,diff RW,N LrN LrN,diff RW,T, LT,max LT,max, RW,N, LN,max LN,max,
max diff max diff

m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

101 Weiner 327 AU 1.0G N 58,7 60 26 - 45 20 - 90 37 -—- 65

102 Weiner 338 AU 1.0G SW 61,8 60 31 - 45 27 - 90 38 - 65

103 Weiner 229 AU 1.0G NW 58,1 60 39 - 45 33 - 90 49 - 65

104 Weiner 230 AU 1.0G NO 56,5 60 35 - 45 19 - 90 44 -—- 65

105 Weiner 275 AU 1.0G o 55,4 60 34 - 45 24 - 90 43 --- 65

106 Weiner 274 AU 1.0G (0] 55,5 60 31 - 45 23 - 90 37 - 65

107 Weiner 228 Gl 1.0G N 57,9 70 53 - 70 45 - 100 64 - 90

Projekt Nr.: GICON 10.07.2023
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Errichtung und Betrieb einer Pyrolyseanlage am Standort Ochtrup
Berechnungsergebnisse

Legende

Immissionsort

Name des Immissionsorts

P230265AK.3761

GroRmann Ingenieur Consult GmbH
TiergartenstralRe 48
01219 Dresden

Nutzung Gebietsnutzung

Sw Stockwerk

HR Richtung

z m Z-Koordinate

RW,T dB(A) Richtwert Tag

LT dB(A) Beurteilungspegel Tag

LrT,diff dB(A) Grenzwertiiberschreitung in Zeitbereich LrT

RW,N dB(A) Richtwert Nacht

LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht

LrN,diff dB(A) Grenzwertuiberschreitung in Zeitbereich LrN

RW,T, max dB(A) Richtwert Maximalpegel Tag

LT,max dB(A) Maximalpegel Tag

LT,max, diff dB(A) Grenzwertiiberschreitung in Zeitbereich LT,max

RW,N, max dB(A) Richtwert Maximalpegel Nacht

LN, max dB(A) Maximalpegel Nacht

LN, mayx, diff dB(A) Grenzwertliberschreitung in Zeitbereich LN,max
Projekt Nr.: GICON 10.07.2023
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Anlage 4

Mittlere Ausbreitung und
Teil-immissionspegel der Schallquellen

M230265-01 Schallimmissionsprognose nach TA Larm
02.10.2023 Errichtung und Betrieb einer Pyrolyseanlage am Standort Ochtrup



Mittlere Ausbreitung und Teil-Immissionspegel

Errichtung und Betrieb einer Pyrolyseanlage am Standort Ochtrup

01219 Dresden

Quelle Zeit Lw | oder S Kl KT Ko S | Adiv | Agr | Abar |Aatm [Amisc| ADI |dLrefl| dLw |Cmet| ZR Lr

dB(A) m,m? dB | dB | dB m dB | dB | dB [ dB | dB | dB | dB | dB | dB | dB | dB(A)
Immissionsort 101 Weiner 327 Stockwerk 1.0G LrT 26 dB(A) LrN 20 dB(A)
R1 Radladerbetrieb LT ]1101,0| 74531 30| 30| 00 | 705 |-680](-1,4 |-12,5] -2,4 00| 00| O00]O00] 00| 228
Q1 Pyrolyse/Trockner LT 11010 | 8228 00 | 00 | 00 | 634 |-670( -1,4 |-11,9] -0,9 00| 00|00 00] 00| 197
L1 Lieferung Einsatzstoffe LT 94,0 1263,7 00| 00 | 00 |571]|-661(-20]-79]-21 00|00 |-16] 00| 00 | 14,2
E1 Entladung Einsatzstoffe LT 90,9 578,6 53| 00| 00 | 87](-697]|-1,7|-70 1 -23 00|00 ]-161| 00 | 0,0 | 14,0
Q2 Schornsteinmiindung LT 85,0 00 | 00 | 00 | 642 |-671(-19|-2,7|-0,4 00| 00| 00]00] 00| 129
L2 Abholung Kohle/Pellets LT 92,5 886,2 00 | 00 | 0,0 | 521 |-65,3| -2,0 | -7,5 | -2,2 00| 00 |-90| 00| 00 6,4
W2 Ausgangswaage LT 76,2 54,0 0,0 0,0 0,0 | 475 |-645] -30 | 41| -24 0,0 00 1]-09| 00 0,0 1,3
E2 Containerwechsel Kohle/Pellets LT 89,7 46,3 65 | 00 | 0,0 | 623 |-669( -1,1 |-179] -1,3 00 ] 00 |-90| 00 ] 00 0,0
W1 Eingangswaage LT 76,2 54,0 0,0 0,0 0,0 | 479 |-64,6] -3,0 |-13,5] -1,9 0,0 00 1]-09| 00 0,0 -7,7
Ral Rangierbereich Kohle/Pellets LT 81,2 535,3 00 | 60 | 0,0 | 613 |-66,7( -1,2 |-18,6] -1,1 00|00 |-90]|00] 00| 96
Q1 Pyrolyse/Trockner LrN | 101,0| 8228 00 | 00 | 00 | 634 |-670(-1,4 |-11,9] -0,9 00| 00|00 00] 00| 197
Q2 Schornsteinmiindung LrN 85,0 00 | 00 | 00 | 642 |-671|-19|-2,7 | -0,4 00| 00| 00]00] 00| 129
E1 Entladung Einsatzstoffe LrN 90,9 578,6 53|00 | 00 |87 ]-697|-1,7|-7,0]-23 00 | 0,0 0,0
E2 Containerwechsel Kohle/Pellets LrN 89,7 46,3 65| 00 | 00 | 623 |-669] -1,1 |-17,9] -1,3 0,0 | 0,0 0,0
L1 Lieferung Einsatzstoffe LrN 94,0 1263,7 0,0 | 00| 00 | 571 |-66,1] -20 | -79 | -2,1 0,0 | 0,0 0,0
L2 Abholung Kohle/Pellets LrN 92,5 886,2 00 | 00 | 0,0 | 521 |-65,3|-20| -7,5 ] -2,2 00 | 00 0,0
R1 Radladerbetrieb LrN | 101,0| 7453,1 30| 30| 00 | 705 |-680](-1,4 |-12,5] -2,4 00 | 0,0 0,0
Ral Rangierbereich Kohle/Pellets LrN 81,2 535,3 00 | 60 | 0,0 | 613 |-66,7( -1,2 |-18,6] -1,1 00 | 00 0,0
W1 Eingangswaage LrN 76,2 54,0 00 | 00 | 0,0 | 479 |-64,6( -3,0 |-13,5] -1,9 00 | 0,0 0,0
W2 Ausgangswaage LrN 76,2 54,0 0,0 0,0 0,0 | 475 |-645] -30 | 41| -24 0,0 0,0 0,0
Immissionsort 102 Weiner 338 Stockwerk 1.0G LrT 31 dB(A) LrN 27 dB(A)
R1 Radladerbetrieb LT 11010 | 74531 30|30 (00 |772|-687|-14|-76]-33 00 ] 20| 00]00] 00| 280
Q1 Pyrolyse/Trockner LT |1 101,0| 8228 00 | 00 | 00 | 698 |-679( -1,4 | -80 | -1,1 00|38 |00]00] 00| 265
L1 Lieferung Einsatzstoffe LT 94,0 1263,7 00 | 00 | 00 | 635 |-671(-20]|-44]-29 00|07 |-16| 00 ] 00 | 16,8
E1 Entladung Einsatzstoffe LT 90,9 578,6 53100 | 00 |927 |-70,3| -1,7 | -3,4 | -3,6 00|00 |-16| 00| 00 | 155
Q2 Schornsteinmindung LT 85,0 0,0 0,0 00 | 699 [-679] -19 | -0,3 | -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4
L2 Abholung Kohle/Pellets LT 92,5 886,2 00 | 00 | 00 | 581 |-66,3|-20| -4,3 | -2,9 00]08]-90| 00 ] 00 8,8
E2 Containerwechsel Kohle/Pellets LT 89,7 46,3 6,5 | 00 | 0,0 | 680 |-676] -1,1 |-15,2| -1,3 00| 66 |-90]| 00 | 00 8,4
W2 Ausgangswaage LT 76,2 54,0 0,0 0,0 0,0 | 528 |-65,4] -30 | -1,7 | -3,0 0,0 1,5 |1-09 1| 0,0 0,0 3,6
W1 Eingangswaage LT 76,2 54,0 00 | 00 | 00 | 535 |-656(-30|-1,7 | -3,1 00| 15]-09|00] 00 3,5
Ral Rangierbereich Kohle/Pellets LT 81,2 535,3 0,0 | 60 | 0,0 | 669 |-67,5] -1,2 |-16,9| -1,0 0,0 |100]-90| 0,0 | 0,0 1,5
Q1 Pyrolyse/Trockner LrN | 101,0| 8228 00 | 00 | 00 | 698 |-679(-1,4|-80 | -1,1 00|38 0000/ 00| 265
Q2 Schornsteinmiindung LrN 85,0 00| 00 | 00 |69 |-679|-19]-03]-05 00|00 |00]|O00]O00]| 144
E1 Entladung Einsatzstoffe LrN 90,9 578,6 53| 00| 00 |927 |-70,3] -1,7 | -3,4 | -3,6 0,0 | 0,0 0,0
E2 Containerwechsel Kohle/Pellets LrN 89,7 46,3 65| 00 | 00 | 680 |-67,6] -1,1 |-15,2| -1,3 0,0 | 66 0,0
L1 Lieferung Einsatzstoffe LrN 94,0 1263,7 0,0 | 00| 00 | 635 (|-671]|-20| -44 | -29 0,0 | 0,7 0,0
L2 Abholung Kohle/Pellets LrN 92,5 886,2 00 | 00 | 0,0 | 581 |-66,3| -20 | -4,3 | -2,9 00 | 08 0,0
R1 Radladerbetrieb LrN | 101,0| 7453,1 30|30 (00772 |-687|-14|-76]-33 00 | 20 0,0
Ral Rangierbereich Kohle/Pellets LrN 81,2 535,3 0,0 | 60 | 0,0 | 669 |-67,5] -1,2 |-16,9| -1,0 0,0 | 10,0 0,0
W1 Eingangswaage LrN 76,2 54,0 00 | 00 | 00 | 535 |-656(-30]-1,7]-31 00 | 1,5 0,0
W2 Ausgangswaage LrN 76,2 54,0 00 | 00 | 00 | 528 |-654| -30| -1,7 | -3,0 00 | 1,5 0,0
Immissionsort 103 Weiner 229 Stockwerk 1.0G LrT 39 dB(A) LrN 33 dB(A)
R1 Radladerbetrieb LT 11010 | 74531 30| 30| 00 | 364 ]-622(-13]-40]-21 00]03|00]00] 00| 376
Q1 Pyrolyse/Trockner LT 11010 | 8228 00 | 00 | 00 | 325 |-61,2(-14|-49|-0,7 0005|0000 00| 321
E1 Entladung Einsatzstoffe LT 90,9 578,6 53| 00| 00 | 471 |-645]|-1,7|-33|-21 00|00 ]-161| 00 | 0,0 | 23,0
Q2 Schornsteinmiindung LT 85,0 00 | 00| 00 |313]-609(-18| 0,0 |-0,2 00|00 |00]00] 00| 221
L1 Lieferung Einsatzstoffe LT 94,0 1263,7 00 | 00 | 0,0 | 347 |-61,8(-20| -52 | -2,0 00| 05|-1600 ] 00 | 21,9
E2 Containerwechsel Kohle/Pellets LT 89,7 46,3 6,5 | 00 | 0,0 | 307 |-60,7] -1,1 | -3,7 | -1,6 00| 00 ]-90]| 00| 00| 20,0
L2 Abholung Kohle/Pellets LT 92,5 886,2 00 | 00 | 00 | 325 |-61,2| -20 | -6,5 | -1,6 00|07 |-90]00] 00 | 128
W2 Ausgangswaage LT 76,2 54,0 0,0 0,0 0,0 | 294 |-60,4] -30 | -2,7 | -1,6 0,0 1,7 1 -09 | 0,0 0,0 9,3
Ral Rangierbereich Kohle/Pellets LT 81,2 535,3 0,0 | 60| 00 | 301(|-606]-13]|-62|-1,6 00|01 ]-90]| 00| 00 8,7
W1 Eingangswaage LT 76,2 54,0 00 | 00 | 0,0 | 298 |-60,5( -3,0 | -2,7 | -1,6 00| 11]-09|00] 00 8,5
Q1 Pyrolyse/Trockner LrN 101,0 822,8 0,0 0,0 0,0 | 325 |-61,2] -14 | 49 | -0,7 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 32,1
Q2 Schornsteinmiindung LrN 85,0 00 | 00| 00 |313]-609(-18| 0,0 | -0,2 00|00 |00]00] 00| 221
E1 Entladung Einsatzstoffe LrN 90,9 578,6 53100 | 00 |471 |-645(-1,7|-33]-21 00 | 0,0 0,0
E2 Containerwechsel Kohle/Pellets LrN 89,7 46,3 6,5 | 00 | 0,0 | 307 |-60,7] -1,1 | -3,7 | -1,6 0,0 | 0,0 0,0
L1 Lieferung Einsatzstoffe LrN 94,0 1263,7 00 | 00 | 0,0 | 347 |-61,8( -20| -52 | -2,0 00 | 05 0,0
L2 Abholung Kohle/Pellets LrN 92,5 886,2 00 | 00 | 00 | 325 |-61,2| -20 | -6,5 | -1,6 00 | 0,7 0,0
R1 Radladerbetrieb LrN | 101,0| 7453,1 30| 30|00 |364]|-622(-13]-40]-21 00 | 03 0,0
Projekt Nr.: GICON 10.07.2023
P230265AK.3761 GroBmann Ingenieur Consult GmbH
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Mittlere Ausbreitung und Teil-Immissionspegel

Errichtung und Betrieb einer Pyrolyseanlage am Standort Ochtrup

01219 Dresden

Quelle Zeit Lw | oder S Kl KT Ko S | Adiv | Agr | Abar |Aatm [Amisc| ADI |dLrefl| dLw |Cmet| ZR Lr

dB(A) m,m? dB | dB | dB m dB [ dB | dB | dB | dB | dB | dB | dB | dB | dB | dB(A)
Ral Rangierbereich Kohle/Pellets LrN 81,2 535,3 00| 60| 00 |301(-606]-13]|-62]-16 00 1] 01 0,0
W1 Eingangswaage LrN 76,2 54,0 00 | 00| 00 | 298 |-60,5( -3,0 | -2,7 | -1,6 00 | 1,1 0,0
W2 Ausgangswaage LrN 76,2 54,0 00 | 00| 00 | 294 |-604| -3,0 | -2,7 | -1,6 00 | 1,7 0,0
Immissionsort 104 Weiner 230 Stockwerk 1.0G LrT 35 dB(A) LrN 19 dB(A)
R1 Radladerbetrieb LT | 101,0 | 74531 30| 30 ] 00 | 537 |-656] -1,4 | -3,6 | -2,8 00|06 |00 00] 00| 343
E1 Entladung Einsatzstoffe LT 90,9 578,6 53 | 00 | 0,0 | 484 |-64,7| -1,7 | -3,4 | -2,2 00|00 |-16] 00| 00 | 227
L1 Lieferung Einsatzstoffe LT 94,0 1263,7 00 | 00| 0,0 | 595 |-66,5| -2,0 | -4,2 | -2,8 00|06 |-16] 00| 00 | 175
Q2 Schornsteinmiindung LT 85,0 00 | 00| 0,0 | 566 |-66,0| -1,9 | 0,0 | -0,4 00| 00|00 00| 00| 167
Q1 Pyrolyse/Trockner LT | 1010 82238 00 | 00| 0,0 | 581 |-66,3| -1,4 [-20,7 -1,1 0038|0000 00| 154
E2 Containerwechsel Kohle/Pellets LT 89,7 46,3 6,5 | 00 | 0,0 | 580 |-66,3]| -1,1 | -5,7 | -2,7 00120 ]-90]| 00| 00| 133
L2 Abholung Kohle/Pellets LT 92,5 886,2 00 | 0,0 | 0,0 | 648 |-67,2| -2,0 | -5,0 | -2,9 00| 12 |-90] 00 | 00 7,5
Ral Rangierbereich Kohle/Pellets LT 81,2 535,3 00 | 60| 0,0 | 586 |-66,4| -1,2 | -2,8 | -3,5 00| 18 |-90] 00 | 00 6,1
W1 Eingangswaage LT 76,2 54,0 00 | 00| 0,0 | 690 |-67,8| -3,0 | -2,9 | -3,2 00|20 |-09] 00| 00 0,4
W2 Ausgangswaage LT 76,2 54,0 00 | 00 ] 00 | 691 |-67,8| -3,0 | -3,6 | -3,0 00| 23]-09] 00| 00 0,3
Q2 Schornsteinmiindung LrN 85,0 00 | 00| 00 | 566 |-66,0| -1,9 | 0,0 | -0,4 00| 00|00 00] 00| 167
Q1 Pyrolyse/Trockner LrN [ 1010 8228 00 | 00 | 0,0 | 581 |-66,3| -1,4 [-20,7 -1,1 003800001 00| 154
E1 Entladung Einsatzstoffe LrN 90,9 578,6 53 | 00| 00 | 484 |-64,7| -1,7 | -3,4 | -2,2 0,0 | 0,0 0,0
E2 Containerwechsel Kohle/Pellets LrN 89,7 46,3 6,5 | 00 | 0,0 | 580 |-66,3]| -1,1 | -5,7 | -2,7 0,0 | 2,0 0,0
L1 Lieferung Einsatzstoffe LrN 94,0 1263,7 0,0 | 00 | 0,0 | 595 |[-66,5]| -2,0 | -4,2 | -2,8 0,0 | 0,6 0,0
L2 Abholung Kohle/Pellets LrN 92,5 886,2 00 | 00 | 0,0 | 648 |-67,2| -2,0 | -5,0 | -2,9 00 | 1,2 0,0
R1 Radladerbetrieb LrN [ 101,0| 7453,1 30| 30 ] 00 | 537 |-656] -1,4 | -3,6 | -2,8 00 | 06 0,0
Ral Rangierbereich Kohle/Pellets LrN 81,2 535,3 00| 60| 00 |58 |-664] -1,2 | -2,8 | -3,5 0,0 1,8 0,0
W1 Eingangswaage LrN 76,2 54,0 00 | 00| 0,0 | 690 |-67,8| -3,0 | -2,9 | -3,2 0,0 | 2,0 0,0
W2 Ausgangswaage LrN 76,2 54,0 0,0 0,0 00 | 691 |-67,8] -3,0 | -3,6 | -3,0 0,0 2,3 0,0
Immissionsort 105 Weiner 275 Stockwerk 1.0G LrT 34 dB(A) LrN 24 dB(A)
R1 Radladerbetrieb LT | 101,0 | 74531 30| 30 ] 00 | 584 |-663|-1,4 | -42 | -2,7 0008|0000 00| 332
Q1 Pyrolyse/Trockner LT | 1010 8228 00 | 00 | 0,0 | 693 |-67,8| -1,4 [-226{ -1,3 00 | 151 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0
E1 Entladung Einsatzstoffe LT 90,9 578,6 53 | 00| 00 | 472 |-645| -1,7 | -3,4 | -2,1 00|00 |-16] 00| 00 | 229
L1 Lieferung Einsatzstoffe LT 94,0 1263,7 00 | 00| 0,0 | 659 |-67,4| -2,0 | -3,8 | -3,1 00|06 |-16] 00| 00 | 16,7
Q2 Schornsteinmindung LT 85,0 0,0 0,0 00 | 694 |-67,8] -19 | 0,0 | -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8
L2 Abholung Kohle/Pellets LT 92,5 886,2 00 | 00| 00 | 761 |-68,6| -2,0 [ -4,3 | -3,5 00| 10 |-90] 00 | 00 6,1
E2 Containerwechsel Kohle/Pellets LT 89,7 46,3 6,5 | 00 | 0,0 | 712 |-68,0] -1,1 |-21,0| -1,8 00| 81 1]-90]| 00 | 00 3,3
Ral Rangierbereich Kohle/Pellets LT 81,2 535,3 0,0 | 60 | 0,0 | 723 |-68,2| -1,2 |-17,7| -1,2 00| 50 ]-90]| 00 | 00 -5,2
W2 Ausgangswaage LT 76,2 54,0 00 | 00 | 0,0 | 862 |-69,7| -3,0 | -8,6 | -2,0 00|00 [-09]00] 00| -80
W1 Eingangswaage LT 76,2 54,0 0,0 0,0 0,0 | 85 [-69,6] -30 1| -91]-19 0,0 00 1]-09| 00 0,0 -8,2
Q1 Pyrolyse/Trockner LrN [ 1010 8228 00 | 00 | 00 | 693 |-67,8| -1,4 [-22,6( -1,3 00 |151] 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0
Q2 Schornsteinmiindung LrN 85,0 00| 00| 00 | 694 |-67,8|-1,9 | 0,0 | -0,5 00| 00|00 00] 00| 148
E1 Entladung Einsatzstoffe LrN 90,9 578,6 53| 00| 00 | 472 |-645]| -1,7 | 34 | -2,1 0,0 | 0,0 0,0
E2 Containerwechsel Kohle/Pellets LrN 89,7 46,3 65| 00 | 00 | 712 [-68,0] -1,1 |-21,0| -1,8 0,0 | 81 0,0
L1 Lieferung Einsatzstoffe LrN 94,0 1263,7 0,0 | 00| 00 | 659 |-67,4] -20 | -3,8 | -3,1 0,0 | 0,6 0,0
L2 Abholung Kohle/Pellets LrN 92,5 886,2 00 | 00| 00 | 761 |-68,6| -2,0 | -4,3 | -3,5 0,0 | 1,0 0,0
R1 Radladerbetrieb LrN [ 101,0| 74531 30| 30 ] 00 | 584 |-663|-1,4 | -4,2 | -2,7 00| 08 0,0
Ral Rangierbereich Kohle/Pellets LrN 81,2 535,3 0,0 | 60 | 0,0 | 723 |-68,2| -1,2 |-17,7| -1,2 0,0 | 50 0,0
W1 Eingangswaage LrN 76,2 54,0 00 | 00 ] 00 | 85 |-696]| -3,0 [ -9,1 | -1,9 0,0 | 0,0 0,0
W2 Ausgangswaage LrN 76,2 54,0 00 | 00| 00 | 862 |-69,7| -3,0 | -86 | -2,0 0,0 | 0,0 0,0
Immissionsort 106 Weiner 274 Stockwerk 1.0G LrT 31 dB(A) LrN 23 dB(A)
R1 Radladerbetrieb LT | 101,0 | 74531 30| 30 ] 00 | 652 |-673|-1,4|-76|-24 00| 110000 00| 295
Q1 Pyrolyse/Trockner LT | 1010 82238 00 | 00| 00 | 729 |-68,2| -1,4 [-241( -1,4 00 | 168 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,6
E1 Entladung Einsatzstoffe LT 90,9 578,6 53|00 | 00 |570 |-661]|-1,7 | -7,7 | -1,5 00|00 ]-16| 00| 00 | 17,6
L1 Lieferung Einsatzstoffe LT 94,0 1263,7 00 | 00| 00 | 714 |-68,1| -2,0 | -7,4 | -2,3 00|08 |-16]| 00| 00| 134
Q2 Schornsteinmiindung LT 85,0 00 | 00 ] 00 | 737 |-683| -1,9 | -2,6 | -0,4 00| 00|00 00] 00| 117
L2 Abholung Kohle/Pellets LT 92,5 886,2 00 | 00| 00 | 781 |-68,8| -2,0 | -8,0 | -2,5 00| 13 |-90] 00 | 00 3,3
E2 Containerwechsel Kohle/Pellets LT 89,7 46,3 65 | 00 | 0,0 | 750 |-68,5| -1,1 [-22,9( -2,5 00 |104|-90] 00 | 00 2,5
Ral Rangierbereich Kohle/Pellets LT 81,2 535,3 0,0 | 60 | 0,0 | 760 |-68,6| -1,2 |-15,3| -1,3 00136 |-90]| 00| 00 -4,6
W1 Eingangswaage LT 76,2 54,0 00 | 00 | 0,0 | 864 |-69,7| -3,0 [ -9,6 | -2,1 00| 00[-09]00]00]| -90
W2 Ausgangswaage LT 76,2 54,0 00 | 00 | 0,0 | 870 |-69,8| -3,0 [-10,2( -1,9 00|00 [-09]00]00]| -96
Q1 Pyrolyse/Trockner LrN 101,0 822,8 0,0 0,0 0,0 | 729 |-68,2] -1,4 |-241]| -14 0,0 |16,8 | 0,0 0,0 0,0 22,6
Q2 Schornsteinmiindung LrN 85,0 00 | 00| 00 | 737 |-683| -1,9 | -2,6 | -0,4 00| 00|00 00] 00| 117
E1 Entladung Einsatzstoffe LrN 90,9 578,6 53100 ] 00 | 570 |-66,1| -1,7 | -7,7 | -1,5 0,0 | 0,0 0,0
E2 Containerwechsel Kohle/Pellets LrN 89,7 46,3 6,5 | 00 | 0,0 | 750 |-68,5] -1,1 |-22,9| -2,5 0,0 | 10,4 0,0
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Mittlere Ausbreitung und Teil-Immissionspegel

Errichtung und Betrieb einer Pyrolyseanlage am Standort Ochtrup

Tiergartenstrale 48
01219 Dresden

Quelle Zeit Lw | oder S Kl KT Ko S | Adiv | Agr | Abar |Aatm [Amisc| ADI |dLrefl| dLw |Cmet| ZR Lr
dB(A) m,m? dB dB dB m dB dB dB dB | dB dB dB dB dB dB | dB(A)

L1 Lieferung Einsatzstoffe LrN 94,0 1263,7 00| 00 |00 |714 |-681|-20|-74]-23 00 | 08 0,0

L2 Abholung Kohle/Pellets LrN 92,5 886,2 00 | 00 | 00 | 781 |-688| -2,0 | -8,0 | -2,5 00 | 1,3 0,0

R1 Radladerbetrieb LrN 101,0 | 74531 30| 30| 00 |652|-673|-14]|-76]-24 00| 11 0,0

Ral Rangierbereich Kohle/Pellets LrN 81,2 535,3 0,0 | 60 | 0,0 | 760 |-68,6| -1,2 |-15,3| -1,3 0,0 | 3,6 0,0

W1 Eingangswaage LrN 76,2 54,0 0,0 0,0 0,0 | 864 [-69,7] -3,0 | -9,6 | -2,1 0,0 0,0 0,0

W2 Ausgangswaage LrN 76,2 54,0 00 | 00 | 0,0 | 870 |-69,8| -3,0 |-10,2] -1,9 00 | 0,0 0,0

Immissionsort 107 Weiner 228 Stockwerk 1.0G LrT 53 dB(A) LrN 45 dB(A)

R1 Radladerbetrieb LT 101,0 | 7453,1 30|30 00 | 110 |-51,8(-1,2 | -2,9 | -0,6 00| 10|00 00] 00| 516

Q1 Pyrolyse/Trockner LT 101,0 822,8 00|00 (|O00] 92 |-503(-13]-71]-0,2 001]31|00]00] 00| 453

E2 Containerwechsel Kohle/Pellets LT 89,7 46,3 6,5 | 00 | 0,0 76 |-486|-10]|-26 | -04 00| 00 ]-90]| 00| 00| 346

L1 Lieferung Einsatzstoffe LT 94,0 1263,7 00| 00| 00 | 142 |-541]-19| -41]-09 00| 18 |-1,6 | 00 | 0,0 | 333

Q2 Schornsteinmiindung LT 85,0 00| 00|00 8 |-491(-14]-27]-01 00| 00| 00]00] 00| 317

E1 Entladung Einsatzstoffe LT 90,9 578,6 53| 00| 00 |272 |-597]|-1,7 | 46 | -1,1 00|01]-16| 00 | 00 | 27,6

Ral Rangierbereich Kohle/Pellets LT 81,2 535,3 00| 60|00 | 74 |-484(-11]-09 | -0,6 00|04 |-90]|00] 00| 275

L2 Abholung Kohle/Pellets LT 92,5 886,2 00| 00 | 00 | 129 |-53,2(-18|-3,9 | -0,8 00| 18 |-90]| 00 | 00 | 254

W2 Ausgangswaage LT 76,2 54,0 0,0 0,0 0,0 | 169 |-55,5] -3,0 |-13,6| -0,4 0,0 2,7 1-091] 0,0 0,0 54

W1 Eingangswaage LT 76,2 54,0 00 | 00 | 0,0 | 167 |-55,5( -3,0 |-143] -0,4 001]29]-09|00] 00 5,0

Q1 Pyrolyse/Trockner LrN 101,0 822,8 0,0 0,0 0,0 92 |-50,3]-131|-71]-0,2 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 45,3

Q2 Schornsteinmindung LrN 85,0 0,0 0,0 0,0 80 |-49,1]|-141|-27]|-01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,7

E1 Entladung Einsatzstoffe LrN 90,9 578,6 53100 | 00 |272 |-59,7|-1,7 | 46 | -1,1 00 | 01 0,0

E2 Containerwechsel Kohle/Pellets LrN 89,7 46,3 6,5 | 00 | 0,0 76 |-486| -10]|-26 | -04 0,0 | 0,0 0,0

L1 Lieferung Einsatzstoffe LrN 94,0 1263,7 00| 00| 00 | 142 |-541(-19]|-41]-09 00 | 18 0,0

L2 Abholung Kohle/Pellets LrN 92,5 886,2 00 | 00 | 00 | 129 |-53,2(-18|-3,9 | -0,8 00 | 18 0,0

R1 Radladerbetrieb LrN 101,0 | 7453,1 30|30 00 | 110 |-51,8(-1,2 | -2,9 | -0,6 00 | 10 0,0

Ral Rangierbereich Kohle/Pellets LrN 81,2 535,3 0,0 | 60 | 0,0 74 |-4841|-11]-09 | -0,6 00| 04 0,0

W1 Eingangswaage LrN 76,2 54,0 0,0 0,0 0,0 | 167 |-55,5] -3,0 |-14,3| -0,4 0,0 2,9 0,0

W2 Ausgangswaage LrN 76,2 54,0 0,0 0,0 0,0 | 169 |-55,5] -3,0 |-13,6| -0,4 0,0 2,7 0,0
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Errichtung und Betrieb einer Pyrolyseanlage am Standort Ochtrup
Mittlere Ausbreitung und Teil-Immissionspegel
Legende
Quelle Quellname
Zeit Name des Zeitbereichs
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
| oder S m,m? m,m? GroRe der Quelle (Lange oder Fliche)
Kl dB Zuschlag fur Impulshaltigkeit
KT dB Zuschlag fur Tonhaltigkeit
Ko dB Zuschlag fur gerichtete Abstrahlung
Sm Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Mittlere Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dampfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dampfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dampfung aufgrund Luftabsorption
Amisc dB Mittlere Minderung durch Bewuchs, Industriegeldande und Bebauung
ADI dB Mittlere Richtwirkungskorrektur
dLrefl dB dB(A) Pegelerhéhung durch Reflexionen
dLw dB Korrektur Betriebszeiten
Cmet dB Meteorologische Korrektur
ZR dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
Lr dB(A) dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
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