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1. Vorgang und Zusammenfassung

Die Kockmann GmbH (Kockmann) plant die Errichtung einer Windenergieanlage (WEA)
des Typs ENERCON E-138 EP3 E3-HST-131-FB-C-01 mit einer Nabenhdhe von 130,64 m.
Diese WEA befindet sich auf dem Betriebsgelande von Kockmann, das aus drei Geb&u-
den (zwei Lagerhallen und ein Birogebaude) und einer Betriebsflache besteht. Im Wei-
teren werden die vorgenannten Gebdude und Fldchen als Schutzobjekte bezeichnet. Im
Weiteren haben wir die Betriebsflache, aufgrund der GroRRe und der dort befindlichen

Personen, wiederum in einzelne Bereiche unterteilt:

Betriebsgelande - Bereich 1,

Betriebsgelande - Bereich 2,

Betriebsgeldnde - Bereich 3 und

Betriebsgelande - Bereich 4.

Die vorgenannten Schutzobjekte sind im Lageplan in der Anlage A 1 eingezeichnet.

Im vorliegenden Gutachten werden die wesentlichen Gefahrdungspotenziale nach Un-

terlage U 1 untersucht und bewertet:

Abwurf eines Rotorblattes und Teilen davon,

Abwurf des Maschinenhauses,

Abwurf und Fall von Eisfragmenten,

Turmbruch.

Es werden die Grenzwerte - die zuldssigen Eintrittswahrscheinlichkeiten (zul Pf) - nach

Unterlage U 1 zugrunde gelegt fir:

» Lagerhalle:

zul Pf =1,00 - 10 Ereignisse pro Jahr
» Burogebaude:

zul Pf =1,00- 10 Ereignisse pro Jahr
» Betriebsflache:

zul Pf =1,00 - 10 Ereignisse pro Jahr
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Die Gegeniiberstellung der ermittelten Eintrittswahrscheinlichkeiten der oben genann-
ten Gefahrdungspotenziale aus dem Betrieb der WEA mit den Grenzwerten zeigt, dass

die Grenzwerte fiir die Gefahrdung der Schutzobjekte

Lagerhalle 1,
Lagerhalle 2,

Blrogebaude,

Betriebsgelande - Bereich 2,

>

>

>

» Betriebsgeldnde - Bereich 1,
>

» Betriebsgelande - Bereich 3 und
>

Betriebsgelande - Bereich 4

eingehalten werden. Es sind keine Sicherungsmafnahmen erforderlich.
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Unterlagen

Gutachten 77919: ,Windenergieanlagen in Ndhe von Schutzobjekten /
Bestimmung von Mindestabstanden”, Ausgabe: 12/2020/ Rev. 09, auf-
gestellt von Dr.-Ing. Veenker Ingenieurgesellschaft mbH, im Internet

verflgbar

Eiskarte Deutschland, Quelle: Finnisches Meteorologisches Institut

(FMI), Bengt Tammelin

Ubersicht der Windbedingungen — TUV Nord EnSys GmbH & Co. KG —
Gutachterliche Stellungnahme zur Standorteignung von Windenergie-
anlagen im  Windpark Ochtrup: ,2021-11-19 Gutachtliche
Stellungnahme TB Ochtrup Rev 0 Lks GmbH & Co. KG*, ibermittelt als
PDF-Dokument durch Kockmann per E-Mail am 08.02.2024

Lageplan und Koordinaten der geplanten Windenergieanlage: ,24-03-
08-220668n89-Lageplan”, libermittelt als PDF-Dokument durch Kock-
mann per E-Mail am 11.03.2024

Datenblatt geplante WEA - ENERCON E-138 EP3 E3-HST-131-FB-C-01,
Ubermittelt als PDF-Dokument durch Kockmann per E-Mail am

02.02.2024

Datenblatt Betriebsgelande: ,,Kockmann-05742820240207093413",
Ubermittelt als PDF-Dokument durch Kockmann per E-Mail am

07.02.2024

Technische Beschreibung — Anhalten der Windenergieanlage — ENER-
CON Windenergieanlagen: ,D0630561_4.1 de_Technische Beschrei-
bung_Anhalten der Windenergieanlage”, Ubermittelt als PDF-Doku-
ment durch Kockmann per E-Mail am 07.02.2024

Technische Daten — ENERCON Windenergieanlage — E-138 EP3 E3:
,D01018642_7.0_de_Technisches Datenblatt_Technische Daten E-138
EP3 E3 (WEC Characteristics)”, Gbermittelt als PDF-Dokument durch
Kockmann per E-Mail am 07.02.2024
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Technisches Datenblatt — Betriebsmodus 0 s — ENERCON Windenergie-
anlage E-138 EP3 E3 / 4260 kW mit TES (Trailing Edge Serrations):
,D01018685_4.0_de_Operating Mode 0 s-E-138 EP3 E3-4260 kW mit
TES“, Gbermittelt als PDF-Dokument durch Kockmann per E-Mail am

07.02.2024
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3. Zusammenstellung der Daten

3.1 Daten der Windenergieanlage

In der Anlage A 1 sind die fiir die Bewertung der Gefahrdung relevanten Daten der ge-

planten WEA (Unterlagen U 5, U 7 bis U 9) zusammengestellt und in der nachfolgenden

Tabelle aufgefihrt.

WEA_ Nabenh6he Rotordurch-
Bezeich- WEA-Typ
[m] messer [m]
nung
ENERCON
WEA 1 E-138 EP3 E3-HST-131-FB-C-01 130,64 138,25
(E-138 EP3 E3)
Tabelle 1: Daten der WEA

In den Berechnungen wird eine jahrliche Wartung der WEA fiir den Typ E-138 EP3 E3

bericksichtigt.
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3.2 Daten der Schutzobjekte

Die fir die Gefdhrdung durch die geplante WEA bericksichtigten Schutzobjekte (Unter-
lage U 6) sowie die Angaben des Vorhabentragers sind in der nachfolgenden Tabelle zu-

sammengestellt.

Veenker

Anzahl der Mittlere Aufent-
) Anzahl der Schicht- Fahrzeuge haltsdauer der
Typ/Bezeichnung Fl[i::zr]‘e dauer pro Tag Personen im
Perso- | Schich- | [N LKW | PKW | LKW | PKW
nen ten
Gebiude / Lagerhalle 1 3.180 6 3 8 - - - -
Gebiude / Lagerhalle 2 4.340 6 3 8 - - - -
Gebdude / Blrogebaude 690 - - - - -
Flache / Betriebsflache-Bereich 1 42.130 2 1 1,5 35 - 0,1 -
Flache / Betriebsflache-Bereich 2 6.160 2 1 1,5 35 - 0,1 -
Flache / Betriebsflache-Bereich 3 10.970 2 1 1,5 35 - 0,1 -
Flache / Betriebsflache-Bereich 4 7.450 2 1 1,5 35 20 0,1 0,05
Tabelle 2: Daten der Schutzobjekte

3.3  Abstande der WEA zu den Schutzobjekten

Die Abstiande der WEA zu den Schutzobjekten sind der Unterlage U 4 entnommen und
in der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt bzw. in der Anlage A 1 aufgefiihrt. Es

sind die kleinsten Abstdande der WEA zu den Schutzobjekten aufgefiihrt.

Minimaler Abstand zu den Schutzobjekten
Schutzobjekte [m]
WEA1

Lagerhalle 1 165

Lagerhalle 2 235

Blirogebdude 347
Betriebsgeldnde - Bereich 1 0

Betriebsgeldnde - Bereich 2 176

Betriebsgeldnde - Bereich 3 275

Betriebsgeldnde - Bereich 4 361

Tabelle 3: Abstiande der WEA zu den Schutzobjekten

Ingenieure
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Die Ermittlung der Abstande erfolgt grafisch und impliziert ein gewisses MaR an Unge-

nauigkeit.

3.4  Erganzende Angaben zu dem zulassigen Grenzwert

Es werden die Grenzwerte - die zuldssigen Eintrittswahrscheinlichkeiten (zul Pf) - nach

Unterlage U 1 zugrunde gelegt fiir:

» Lagerhalle:

zul Pf =1,00- 10° Ereignisse pro Jahr
» Burogebaude:

zul Pf =1,00 - 10 Ereignisse pro Jahr
> Betriebsflache:

zul Pf =1,00- 10° Ereignisse pro Jahr

3.5 Erganzende Angaben zum Abwurf von Rotorblattern oder

von Teilen davon

3.5.1 Allgemeines

GemaR Ausfiihrungen der Unterlage U 1 besteht fiir Gebaude — hier Lagerhalle 1, Lager-
halle 2 und Blrogebaude — keine Gefahrdung infolge eines moglichen Abwurfs von Ro-
torblattspitzen (Tip), sodass nachfolgend nur die Gefahrdungen Abbruch des ganzen Ro-
torblattes (100-%-RB) und Abbruch eines Rotorblatttrumms (30-%-RB) fiir Gebaude be-

ricksichtigt werden.

GemdR Ausfiihrungen der Unterlage U 1 besteht fir die Betriebsflache eine Gefahrdung
infolge eines moglichen Aufpralls durch Abbruch des ganzen Rotorblattes (100-%-RB),
durch Abbruch eines Rotorblatttrumms (30-%-RB) sowie durch Aufprall von Rotorblatt-
spitzen (Tip), sodass nachfolgend die zuvor genannten Gefahrdungen beriicksichtigt

werden.

3.5.2 Verteilung der Windrichtung

Fiir die Untersuchungen wird eine statistische Verteilung fiir die Windrichtung berlick-
sichtigt. Die Angaben hierzu werden aus der Unterlage U 3 lbernommen. Die statistische

Verteilung der Windrichtung ist in der Anlage A 1 dargestellt.

Veenker
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3.5.3 Betriebsparameter bei Rotorblattabwurf

In den folgenden Untersuchungen wird vorausgesetzt, dass der Abwurf eines Rotorblat-
tes oder von Teilen davon wahrend des Auftretens hoher Windgeschwindigkeiten und
im Betrieb erfolgt. Es wird der unglinstigste Fall fiir den WEA-Typ ENERCON E-138 EP3

E3 angenommen, da sich dadurch gréRere Wurfweiten bei Rotorblattabwurf ergeben.

WEA Windgeschwindigkeit [m/s] Drehzahl [min]
E-138 EP3 E3 22,0 11,1
Tabelle 4: Betriebsdaten der WEA fiir Gefahrdung durch Rotorblattabwurf

3.6 Erganzende Angaben zum Abwurf und Fall von Eisfragmen-

ten

3.6.1 Allgemeines

Der Abwurf von Eisfragmenten stellt nach Unterlage U 1 fiir Gebdude aufgrund der ge-

ringen Masse keine Gefahrdung dar und ist nur fiir die Betriebsflache zu bericksichtigen.

Nachfolgend wird die Gefahrdung aus Eiswurf und -fall nur fiir die Betriebsflache beriick-

sichtigt.

3.6.2 Zuordnung zur Eiskarte

Der Unterlage U 2 ist zu entnehmen, dass fiir den untersuchten Standort eine leichte
Vereisung zu erwarten ist. Es wird der Maximalwert von sieben Eistagen pro Jahr zu-

grunde gelegt.

3.6.3 Zum Ansatz der Eiserkennung

Im vorliegenden Fall wird gemaR Unterlage U 5 davon ausgegangen, dass Eisansatz an

der WEA erkannt und die WEA abgeschaltet wird.

Veenker
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Daraus resultierend wird fiir das Ereignis ,Abwurf von Eisfragmenten” die Eiserkennung

bericksichtigt mit:

Pfi=3,84 10 Ereignisse/Jahr.

3.6.4 Berucksichtigung der Windgeschwindigkeit

Fir die Bewertung der Gefahrdung infolge Abwurfs von Eisfragmenten wird angenom-
men, dass dieser bei unterschiedlichen Windgeschwindigkeiten stattfindet. In den Be-
rechnungen werden Windgeschwindigkeiten von 5 m/s bis 20 m/s in einer Schrittweite

von 5 m/s angesetzt. Diese Windgeschwindigkeiten sind reprasentativ.

Fir die probabilistische Bewertung wird die statistische Verteilung der Windgeschwin-
digkeiten zugrunde gelegt. Sie ist fiir die WEA der Unterlage U 3 als Weibull-Verteilung

mit folgenden Parametern enthommen:

A=7,7 und
k =2,06.

Es handelt sich um die mittlere Verteilung Uber die verschiedenen Windrichtungen.

3.6.5 Betriebsparameter bei Abwurf von Eisfragmenten

Die Berechnung des Abwurfs von Eisfragmenten erfolgt fiir vier unterschiedliche Wind-
geschwindigkeiten mit den zugehorigen Drehzahlen. Die anzusetzenden Werte sind

nachfolgend zusammengestellt.

Drehzahl [min]
WEA Windgeschwindigkeiten [m/s]
5 10 15 20
E-138 EP3 E3 6,23 9,27 11,1 11,1
Tabelle 5: Windgeschwindigkeiten und Drehzahlen der WEA - Abwurf von Eisfrag-
menten
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3.6.6 Betriebsparameter bei Fall von Eisfragmenten

Fir die Bewertung der Gefdahrdung infolge des Falls von Eisfragmenten wird vorausge-
setzt, dass dieser wahrend des Auftretens hoher Windgeschwindigkeiten und im Trudel-

betrieb stattfindet. Es wird der unglinstige Fall angenommen.

WEA

Windgeschwindigkeit [m/s]

Drehzahl [min]

E-138 EP3 E3 20,0

1,5

Tabelle 6:

Windgeschwindigkeit und Drehzahl der WEA - Fall von Eisfragmenten
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4, Bewertung der Gefahrdung durch Abwurf des Ro-

torblattes oder von Teilen davon

4.1 Gefahrdungsradien fur Rotorblatt und von Teilen davon

Die Gefdahrdungsradien eines ganzen Rotorblattes (100-%-RB) und von Teilen davon

(30- %-RB und Tip) sind fiir den WEA-Typ E-138 EP3 E3 nachfolgend dargestellt.

Max. Wurfweiten [m]
WEA'1
100-%-RB 30-%-RB Tip
E-138 EP3 E3 268 847 467
Tabelle 7: Gefahrdungsradien fiir Rotorblatt und von Teilen davon

411 Lagerhalle 1

Der Abstand der WEA 1 zur Lagerhalle 1 ist kleiner als die Gefahrdungsradien eines gan-
zen Rotorblattes (100-%-RB) und von Rotorblattteilen (30-%-RB), siehe Kapitel 3.3. Somit
geht vom Ereignis ,Abwurf eines ganzen Rotorblattes (100-%-RB) oder von Teilen davon
(30-%-RB)“ eine Gefdahrdung fiir die Lagerhalle 1 aus. Fir die WEA 1 sind in der Anlage
A 2 die grafischen Auswertungen fur die Ermittlung des Abwurfs eines ganzen Rotorblat-

tes oder von Teilen davon aufgezeigt.

Nachfolgend wird eine probabilistische Auswertung durchgefiihrt. Die Detailergebnisse
zur Bewertung der Gefahrdung der Lagerhalle 1 durch die WEA 1 sind im Kapitel 4.3.1

zusammengestellt.

4.1.2 Lagerhalle 2

Der Abstand der WEA 1 zur Lagerhalle 2 ist kleiner als die Gefahrdungsradien eines gan-
zen Rotorblattes (100-%-RB) und von Rotorblattteilen (30-%-RB), siehe Kapitel 3.3. Somit
geht vom Ereignis ,Abwurf eines ganzen Rotorblattes (100-%-RB) oder von Teilen davon
(30-%-RB)“ eine Gefdahrdung fiir die Lagerhalle 2 aus. Fir die WEA 1 sind in der Anlage
A 2 die grafischen Auswertungen fiir die Ermittlung des Abwurfs eines ganzen Rotorblat-

tes oder von Teilen davon aufgezeigt.

Veenker

Ingenieure

G:\2024\15724\07_Bericht\15724_Ga_R0

0.docx

15724

Seite 18



Nachfolgend wird eine probabilistische Auswertung durchgefiihrt. Die Detailergebnisse
zur Bewertung der Gefahrdung der Lagerhalle 2 durch die WEA 1 sind im Kapitel 4.3.2

zusammengestellt.

4.1.3 Biirogebaude

Der Abstand der WEA 1 zum Biirogebaude ist grofler als der Gefahrdungsradius eines
ganzen Rotorblattes (100-%-RB), siehe Kapitel 3.3. Somit geht vom Ereignis ,,Abwurf ei-
nes ganzen Rotorblattes (100-%-RB)“ keine Gefahrdung fiir das Burogebaude aus. Auf

eine grafische Darstellung wird verzichtet.

Der Abstand der WEA 1 zum Biirogeb&ude ist kleiner als der Gefahrdungsradius von Ro-
torblattteilen (30-%-RB), siehe Kapitel 3.3. Somit geht vom Ereignis ,,Abwurf von Rotor-
blattteilen (30-%-RB)“ eine Gefahrdung fiir das Blirogebaude aus. Fir die WEA 1 sind in
der Anlage A 2 die grafischen Auswertungen fir die Ermittlung des Abwurfs von Rotor-

blattteilen aufgezeigt.

Nachfolgend wird eine probabilistische Auswertung durchgefiihrt. Die Detailergebnisse
zur Bewertung der Gefahrdung des Blirogeb&dudes durch die WEA 1 sind im Kapitel 4.3.3

zusammengestellt.

4.1.4 Betriebsflache - Bereich 1

Der Abstand der WEA 1 zur Betriebsflache - Bereich 1 ist kleiner als die Gefahrdungsra-
dien eines ganzen Rotorblattes (100-%-RB) und von Rotorblattteilen (30-%-RB und Tip),
siehe Kapitel 3.3. Somit geht vom Ereignis ,,Abwurf eines ganzen Rotorblattes (100-%-
RB) oder von Teilen davon (30-%-RB und Tip)“ eine Gefahrdung firr die Betriebsflache -
Bereich 1 aus. Fir die WEA 1 sind in der Anlage A 2 die grafischen Auswertungen fir die

Ermittlung des Abwurfs eines ganzen Rotorblattes oder von Teilen davon aufgezeigt.

Nachfolgend wird eine probabilistische Auswertung durchgefiihrt. Die Detailergebnisse
zur Bewertung der Gefahrdung der Betriebsflache - Bereich 1 durch die WEA 1 sind im

Kapitel 4.3.4 zusammengestellt.
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4.15 Betriebsflache - Bereich 2

Der Abstand der WEA 1 zur Betriebsflache - Bereich 2 ist kleiner als die Gefdhrdungsra-
dien eines ganzen Rotorblattes (100-%-RB) und von Rotorblattteilen (30-%-RB und Tip),
siehe Kapitel 3.3. Somit geht vom Ereignis ,Abwurf eines ganzen Rotorblattes (100-%-
RB) oder von Teilen davon (30-%-RB und Tip)“ eine Gefahrdung fiir die Betriebsflache -
Bereich 2 aus. Firr die WEA 1 sind in der Anlage A 2 die grafischen Auswertungen fiir die

Ermittlung des Abwurfs eines ganzen Rotorblattes oder von Teilen davon aufgezeigt.

Nachfolgend wird eine probabilistische Auswertung durchgefiihrt. Die Detailergebnisse
zur Bewertung der Gefahrdung der Betriebsflache - Bereich 2 durch die WEA 1 sind im

Kapitel 4.3.5 zusammengestellt.

4.1.6 Betriebsflache - Bereich 3

Der Abstand der WEA 1 zur Betriebsflache - Bereich 3 ist groRer als der Gefahrdungsra-
dius eines ganzen Rotorblattes (100-%-RB), siehe Kapitel 3.3. Somit geht vom Ereignis
»Abwurf eines ganzen Rotorblattes (100-%-RB)“ keine Gefahrdung fir die Betriebsflache

- Bereich 3 aus. Auf eine grafische Darstellung wird verzichtet.

Der Abstand der WEA 1 zur Betriebsflache - Bereich 3 ist kleiner als die Gefahrdungsra-
dien von Rotorblattteilen (30-%-RB und Tip), siehe Kapitel 3.3. Somit geht vom Ereignis
»Abwurf von Rotorblattteilen (30-%-RB und Tip)“ eine Gefdhrdung fiir die Betriebsflache
- Bereich 3 aus. Fir die WEA 1 sind in der Anlage A 2 die grafischen Auswertungen fir

die Ermittlung des Abwurfs von Rotorblattteilen aufgezeigt.

Nachfolgend wird eine probabilistische Auswertung durchgefiihrt. Die Detailergebnisse
zur Bewertung der Gefahrdung der Betriebsflache - Bereich 3 durch die WEA 1 sind im

Kapitel 4.3.6 zusammengestellt.

4.1.7 Betriebsflache - Bereich 4

Der Abstand der WEA 1 zur Betriebsflache - Bereich 4 ist groRer als der Gefahrdungsra-
dius eines ganzen Rotorblattes (100-%-RB), siehe Kapitel 3.3. Somit geht vom Ereignis
»Abwurf eines ganzen Rotorblattes (100-%-RB)“ keine Gefahrdung fiir die Betriebsflache

- Bereich 4 aus. Auf eine grafische Darstellung wird verzichtet.
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Der Abstand der WEA 1 zur Betriebsflache - Bereich 4 ist kleiner als die Gefahrdungsra-
dien von Rotorblattteilen (30-%-RB und Tip), siehe Kapitel 3.3. Somit geht vom Ereignis
»Abwurf von Rotorblattteilen (30-%-RB und Tip)“ eine Gefahrdung fiir die Betriebsflache
- Bereich 4 aus. Fir die WEA 1 sind in der Anlage A 2 die grafischen Auswertungen fir

die Ermittlung des Abwurfs von Rotorblattteilen aufgezeigt.

Nachfolgend wird eine probabilistische Auswertung durchgefiihrt. Die Detailergebnisse
zur Bewertung der Gefahrdung der Betriebsfldche - Bereich 4 durch die WEA 1 sind im

Kapitel 4.3.7 zusammengestellt.

4.2  Berechnung der Gefahrdung

GemadR Unterlage U 1 ergeben sich die im Folgenden aufgefiihrten Eintrittswahrschein-

lichkeiten:

Pfl=  Eintrittswahrscheinlichkeit des Abwurfs eines Gegenstandes (bei Ro-
torblatt multipliziert mit dem Anteil fur die Berticksichtigung des Teiles
eines Rotorblattes),

Pf2 = Eintrittswahrscheinlichkeit fir eine unglinstige Windrichtung je nach
WEA,

Pf3=  Eintrittswahrscheinlichkeit fiir die Ubereinstimmung der Aufprallstel-
len mit dem Schutzobjekt,

Pf4 = Eintrittswahrscheinlichkeit fir sonstige Einflisse, z. B. die Anwesenheit

von Personen, wird abhédngig von dem jeweiligen Schutzobjekt ermit-

telt.
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4.3  Auswertung

4.3.1 Lagerhalle1

In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse der Gefahrdung der Lagerhalle 1 in-

folge Abwurfs eines ganzen Rotorblattes (100-%-RB) und von Teilen davon (30-%-RB) fir

die WEA 1 zusammengestellt.

WEA 1 Eintrittswahrscheinlichkeiten [Ereignisse/Jahr]

(E-138 EP3 ES) 100-%-RB 30-%-RB

Pf1 1,40 -10* 7,00 -10°

Pf2 5,92 -10" 7,02 10"

Pf3 9,84 - 1072 3,69-10°3

Pfa 1,89 -103 1,89 -103

TP 1,54-10°% 3,42-107°

SPf 1,57-10%

Tabelle 8:

Eintrittswahrscheinlichkeiten fiir Abwurf eines Rotorblattes oder von

Teilen davon fir die Lagerhalle 1 durch die WEA 1

Die Gesamtbewertung erfolgt in Kapitel 8.1.
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4.3.2 Lagerhalle 2

In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse der Gefahrdung der Lagerhalle 2 in-

folge Abwurfs eines ganzen Rotorblattes (100-%-RB) und von Teilen davon (30-%-RB) fir

die WEA 1 zusammengestellt.

WEA 1 Eintrittswahrscheinlichkeiten [Ereignisse/Jahr]

(E-138 EP3 E3) 100-%-RB 30-%-RB

Pf1 1,40 -10* 7,00 -10°

Pf2 3,80 - 10" 4,67 - 107

Pf3 6,63 - 107 4,71 - 103

Pfa 1,38 -103 1,38 -103

TP 4,87 -10° 2,13-10°

P 5,09 - 107

Tabelle 9:

Eintrittswahrscheinlichkeiten fiir Abwurf eines Rotorblattes oder von

Teilen davon fir die Lagerhalle 2 durch die WEA 1

Die Gesamtbewertung erfolgt in Kapitel 8.2.
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4.3.3 Biirogebaude

In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse der Gefdhrdung des Blrogebaudes in-

folge Abwurfs von Rotorblattteilen (30-%-RB) fiir die WEA 1 zusammengestellt.

WEA 1 Eintrittswahrscheinlichkeiten [Ereignisse/Jahr]
(E-138 EP3 E3) 30-%-RB
Pf1 7,00 - 10°
Pf2 2,73 101
Pf3 1,73 -103
Pf4 1,00
Ipf 3,31-10°%
Tabelle 10: Eintrittswahrscheinlichkeiten fiir Abwurf von Rotorblattteilen fir das

Biirogebaude durch die WEA 1

Die Gesamtbewertung erfolgt in Kapitel 8.3.
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4.3.4 Betriebsflache - Bereich 1

In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse der Gefdahrdung der Betriebsflache -
Bereich 1 infolge Abwurfs eines ganzen Rotorblattes (100-%-RB) und von Teilen davon

(30-%-RB und Tip) fiir die WEA 1 zusammengestellt.

WEA 1 Eintrittswahrscheinlichkeiten [Ereignisse/Jahr]
(U 325 =) 100-%-RB 30-%-RB Tip
Pf1 1,40 - 10* 7,00-10° 1,40 - 10*
Pf2 1,00 1,00 1,00
Pf3 4,45 - 107 2,64 - 102 6,17 - 107
Pfa 8,16 -10° 8,16 - 10°® 8,16 -10°
IIpf 5,08 10 1,51- 10" 7,05- 101
spf 5,94 - 10710

Tabelle 11:

Die Gesamtbewertung erfolgt in Kapitel 8.4.

Eintrittswahrscheinlichkeiten fiir Abwurf eines Rotorblattes oder von

Teilen davon fur die Betriebsflache - Bereich 1 durch die WEA 1
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4.3.5 Betriebsflache - Bereich 2

In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse der Gefdahrdung der Betriebsflache -
Bereich 2 infolge Abwurfs eines ganzen Rotorblattes (100-%-RB) und von Teilen davon

(30-%-RB und Tip) fiir die WEA 1 zusammengestellt.

WEA 1 Eintrittswahrscheinlichkeiten [Ereignisse/Jahr]
(B ED 15 100-%-RB 30-%-RB Tip
Pf1 1,40 - 10 7,00-10° 1,40 - 10
Pf2 4,98 - 101 7,25- 101 7,25 - 101
Pf3 1,24 - 10! 7,94 - 103 9,02 -103
Pf4 5,58 - 10 5,58 -10° 5,58 -10°
1Pf 4,83-107° 2,25-10" 511-10"
Spf 5,56 - 10°%°
Tabelle 12: Eintrittswahrscheinlichkeiten fiir Abwurf eines Rotorblattes oder von

Die Gesamtbewertung erfolgt in Kapitel 8.5.

Teilen davon fur die Betriebsflache - Bereich 2 durch die WEA 1
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4.3.6 Betriebsflache - Bereich 3

In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse der Gefdahrdung der Betriebsflache -

Bereich 3 infolge Abwurfs von Rotorblattteilen (30-%-RB und Tip) fir die WEA 1 zusam-

mengestellt.
WEA 1 Eintrittswahrscheinlichkeiten [Ereignisse/Jahr]
(E-138 EP3 E3) 20-%-RB Tio

Pf1 7,00 - 10 1,40 - 10
Pf2 4,63 -10* 5,85-10%
Pf3 9,00- 103 1,61- 107
Pf4 3,13-10° 3,13-10°
1P 9,14 - 1012 4,12 101
spf 5,04 - 101

Tabelle 13:

Eintrittswahrscheinlichkeiten fir Abwurf von Rotorblattteilen fiir die

Betriebsflache - Bereich 3 durch die WEA 1

Die Gesamtbewertung erfolgt in Kapitel 8.6.
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4.3.7 Betriebsflache - Bereich 4

In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse der Gefahrdung der Betriebsflache-Be-

reich 4 infolge Abwurfs von Rotorblattteilen (30-%-RB und Tip) fiir die WEA 1 zusammen-

gestellt.

WEA 1 Eintrittswahrscheinlichkeiten [Ereignisse/Jahr]

(E-138 EP3 E3) 30-%-RB Tio
Pf1 7,00-10° 1,40 - 10*
Pf2 2,73 - 10" 2,73 - 10"
Pf3 6,40 - 1073 1,09 - 102
Pfa 5,73-10° 5,73-10°
1Pf 7,01-10" 2,39-10™
P 3,09 101

Tabelle 14:

Eintrittswahrscheinlichkeiten fir Abwurf von Rotorblattteilen fiir die

Betriebsflache - Bereich 4 durch die WEA 1

Die Gesamtbewertung erfolgt in Kapitel 8.7.
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9. Bewertung der Gefahrdung durch Abwurf und Fall

von Eisfragmenten

5.1 Wurfweiten fur Abwurf und Fall von Eisfragmenten

Die maximalen Wurfweiten fur Eisfragmente sind fir den WEA-Typ E-138 EP3 E3 nach-
folgend dargestellt:

Max. Wurfweiten [m]
WEA 1 Eiswurf
Eisfall
[5 m/s] [10 m/s] [15m/s] | [20 m/s]
E-138 EP3 E3 169 211 244 278 160
Tabelle 15: Wourfweiten fir Abwurf und Fall von Eisfragmenten

5.1.1 Betriebsflache - Bereich 1

Der Abstand der WEA 1 zur Betriebsflache - Bereich 1 (siehe Kapitel 3.3) ist kleiner als
die Wurf- und Fallweiten fur Eisfragmente (Eisabwurf und -fall bei Windgeschwindigkeit
w =20 m/s, sieche Kapitel 5.1). Somit geht vom Ereignis ,Abwurf und Fall von Eisfragmen-
ten” eine Gefdahrdung fir die Betriebsflache - Bereich 1 aus. Fiir die WEA 1 sind in der
Anlage A 3 die grafischen Auswertungen fiir die Ermittlung des Abwurfs und Falls von

Eisfragmenten (Eisabwurf und -fall bei Windgeschwindigkeit w = 20 m/s) aufgezeigt.

Nachfolgend wird eine probabilistische Auswertung durchgefiihrt. Die Detailergebnisse
zur Bewertung der Gefahrdung der Betriebsflache - Bereich 1 durch die WEA 1 sind im

Kapitel 5.3.1 zusammengestellt.

5.1.2 Betriebsflache - Bereich 2

Der Abstand der WEA 1 zur Betriebsflache - Bereich 2 (siehe Kapitel 3.3) ist groRer als
die Fallweite fur Eisfragmente, siehe Kapitel 5.1. Somit geht vom Ereignis ,Fall von Eis-
fragmenten” keine Gefahrdung fiir die Betriebsflache - Bereich 2 aus. Auf eine grafische

Darstellung wird verzichtet.

Der Abstand der WEA 1 zur Betriebsflache - Bereich 2 (siehe Kapitel 3.3) ist kleiner als

die Wurfweiten fir Eisfragmente (Eisabwurf bei Windgeschwindigkeit w = 20 m/s, siehe
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Kapitel 5.1). Somit geht vom Ereignis ,Abwurf von Eisfragmenten” eine Gefdhrdung fir
die Betriebsflache - Bereich 2 aus. Fiir die WEA 1 sind in der Anlage A 3 die grafischen
Auswertungen fiir die Ermittlung des Abwurfs von Eisfragmenten (Eisabwurf bei Wind-

geschwindigkeit w = 20 m/s) aufgezeigt.

Nachfolgend wird eine probabilistische Auswertung durchgefiihrt. Die Detailergebnisse
zur Bewertung der Gefahrdung der Betriebsfldche - Bereich 2 durch die WEA 1 sind im

Kapitel 5.3.2 zusammengestellt.

5.1.3 Betriebsflache - Bereich 3

Der Abstand der WEA 1 zur Betriebsflache - Bereich 3 (siehe Kapitel 3.3) ist groRer als
die Fallweite fiir Eisfragmente, siehe Kapitel 5.1. Somit geht vom Ereignis ,Fall von Eis-
fragmenten” keine Gefahrdung fiir die Betriebsflache - Bereich 3 aus. Auf eine grafische

Darstellung wird verzichtet.

Der Abstand der WEA 1 zur Betriebsflache - Bereich 3 (siehe Kapitel 3.3) ist kleiner als
die Wurfweiten fir Eisfragmente (Eisabwurf bei Windgeschwindigkeit w = 20 m/s, siehe
Kapitel 5.1). Somit geht vom Ereignis ,Abwurf von Eisfragmenten” eine Gefdhrdung fir
die Betriebsflache - Bereich 3 aus. Fiir die WEA 1 sind in der Anlage A 3 die grafischen
Auswertungen fir die Ermittlung des Abwurfs von Eisfragmenten (Eisabwurf bei Wind-

geschwindigkeit w = 20 m/s) aufgezeigt.

Nachfolgend wird eine probabilistische Auswertung durchgefiihrt. Die Detailergebnisse
zur Bewertung der Gefahrdung der Betriebsflache - Bereich 3 durch die WEA 1 sind im

Kapitel 5.3.3 zusammengestellt.

5.1.4 Betriebsflache - Bereich 4

Der Abstand der WEA 1 zur Betriebsflache - Bereich 4 (siehe Kapitel 3.3) ist groRer als
die Wurf- und Fallweiten fur Eisfragmente, siehe Kapitel 5.1. Somit geht vom Ereignis
»Abwurf und Fall von Eisfragmenten” keine Gefahrdung fiir die Betriebsflache - Bereich

4 aus. Auf eine grafische Darstellung wird verzichtet.

Veenker

Ingenieure

G:\2024\15724\07_Bericht\15724_Ga_R0

0.docx

15724

Seite 30



5.2 Berechnung der Gefahrdung

GemadR Unterlage U 1 ergeben sich die im Folgenden aufgefiihrten Eintrittswahrschein-

lichkeiten:

Pfl=

Pf2 =

Pf3 =

Pf4 =

Eintrittswahrscheinlichkeit fiir den Abwurf und Fall eines Eisfragmen-

tes je Windgeschwindigkeitsbereich bzw. Eintrittswahrscheinlichkeit

eines Eistages (multipliziert mit der Fehlerquote der Eiserkennung),

Eintrittswahrscheinlichkeit flr eine unglinstige Windrichtung je nach

WEA,

Eintrittswahrscheinlichkeit fiir die Ubereinstimmung der Aufprallstel-

len mit dem Schutzobjekt,

Eintrittswahrscheinlichkeit fiir sonstige Einflisse; z. B. die Anwesenheit

von Personen; wird abhédngig von dem jeweiligen Schutzobjekt ermit-

telt.

5.3  Auswertung

5.3.1 Betriebsflache - Bereich 1

In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse der Gefdahrdung der Betriebsflache -

Bereich 1 infolge Abwurfs und Falls von Eisfragmenten fir die WEA 1 zusammengestellt.

WEA 1 Eintrittswahrscheinlichkeiten [Ereignisse/Jahr]
(E-138 EP3 Eiswurf
E3) Eisfall
5m/s 10 m/s 15 m/s 20 m/s
Pf1 1,92 - 1072 1,27 - 10* 1,93 -10* 5,72 -10° 5,89 -10°
Pf2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Pf3 3,49-101 8,77 - 107 6,88 - 102 5,68 - 1072 4,36 - 107
Pf4 8,16 - 10°® 8,16 - 10° 8,16 - 10° 8,16 - 10°® 8,16 - 10°®
niPf 5,45-10®% | 9,10-10' | 1,08-10%° | 2,65-10* | 2,09 1072
> Pf 5,45 108 2,28-101%
Tabelle 16: Eintrittswahrscheinlichkeiten fir Abwurf und Fall von Eisfragmenten

Die Gesamtbewertung erfolgt in Kapitel 8.4.

fir die Betriebsflaiche — Bereich 1 durch die WEA 1
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5.3.2 Betriebsflache - Bereich 2

In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse der Gefdahrdung der Betriebsflache -

Bereich 2 infolge Abwurfs von Eisfragmenten fiir die WEA 1 zusammengestellt.

Veenker
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WEA 1 Eintrittswahrscheinlichkeiten [Ereignisse/Jahr]
(E-138 EP3 Eiswurf
E3)
5m/s 10 m/s 15 m/s 20 m/s
Pfl 1,27 -10* 1,93 -10* 5,72 -10° 5,89-10°
Pf2 1,00 3,58 -10? 6,01-10? 6,01- 101
Pf3 0,00 2,88-10°3 4,94 -103 5,45 - 1073
Pfa 5,58 - 10° 5,58 - 10° 5,58 -10° 5,58 - 10°
niPf 0,00 1,11-10% 9,48 - 1012 1,08 - 1012
SPf 2,17 - 101
Tabelle 17: Eintrittswahrscheinlichkeiten fir Abwurf von Eisfragmenten fiir die Be-

triebsflache - Bereich 2 durch die WEA 1

Die Gesamtbewertung erfolgt in dem Kapitel 8.5.
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5.3.3 Betriebsflache - Bereich 3

In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse der Gefdahrdung der Betriebsflache -

Bereich 3 infolge Abwurfs von Eisfragmenten fiir die WEA 1 zusammengestellt.
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WEA 1 Eintrittswahrscheinlichkeiten [Ereignisse/Jahr]
(E-138 EP3 Eiswurf
E3)
5m/s 10 m/s 15 m/s 20 m/s
Pfl 1,27 -10* 1,93 -10* 5,72 -10° 5,89-10°
Pf2 1,00 1,00 1,00 1,89 10!
Pf3 0,00 0,00 0,00 1,92 - 103
Pfa 3,13-10° 3,13-10° 3,13-10° 3,13-10°
niPf 0,00 0,00 0,00 6,70 - 10
SPf 6,70 - 101
Tabelle 18: Eintrittswahrscheinlichkeiten fir Abwurf von Eisfragmenten fiir die Be-

triebsflache - Bereich 3 durch die WEA 1

Die Gesamtbewertung erfolgt in dem Kapitel 8.6.
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6. Bewertung der Gefahrdung durch Abwurf des Ma-

schinenhauses

6.1 Wurfweiten des Maschinenhauses

Die allgemeine Theorie zur Ermittlung der Wurfparabel bei Abwurf des Maschinenhau-
ses ist in der Unterlage U 1 aufgezeigt. Es ergibt sich fiir die untersuchte WEA folgender
Wert:

WEA Max. Wurfweiten [m]

E-138 EP3 E3 10,9

Tabelle 19: Wurfweite bei Abwurf des Maschinenhauses

6.2  Bewertung fur oberirdische Schutzobjekte

6.2.1 Allgemeines

Die maximale Wurfweite fur die Gefahrdung der oberirdischen Schutzobjekte durch ein
am Maschinenhaus abstehendes Rotorblatt errechnet sich wie folgt. Der maximalen
Wurfweite werden gemall Unterlage U 1 der halbe Rotordurchmesser und die halbe
Lange des Maschinenhauses hinzugerechnet. Mit einem Sicherheitszuschlag von 20 %

ergibt sich der folgende Gefdhrdungsradius.

WEA A Max. Gefdhrdungsradius [m]

E-138 EP3 E3 107,9

Tabelle 20:  Gefahrdungsradius bei Abwurf des Maschinenhauses mit abstehendem

Rotorblatt fir die oberirdischen Schutzobjekte

Aus dem Abgleich der jeweiligen Abstande der WEA zu den oberirdischen Schutzobjek-
ten (Kapitel 3.3) ergibt sich eine grundséatzliche Gefahrdung fiir das Schutzobjekt Be-

triebsflache - Bereich 1 durch die WEA 1. 6:A2026\15726\07_Berichi\15724_Ga_R0

0.docx
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6.2.2 Berechnung der Gefahrdung

GemadR Unterlage U 1 ergeben sich die im Folgenden aufgefiihrten Eintrittswahrschein-

lichkeiten:

Pfl = Eintrittswahrscheinlichkeit des Abwurfs des Maschinenhauses,

Pf2= 1 (windrichtungsunabhangige Betrachtung),

Pf3=  Eintrittswahrscheinlichkeit fiir die Ubereinstimmung der Aufprallstel-
len mit dem Schutzobjekt,

Pf4 = Eintrittswahrscheinlichkeit fiir sonstige Einfllsse; z. B. die Anwesenheit

von Personen.

Auf die grafischen Darstellungen des vorgenannten Abwurfereignisses wird aufgrund der
Windrichtungsunabhangigkeit und des kreisformigen Gefahrdungsbereiches um die Tur-

machse verzichtet.

6.2.3 Betriebsflache - Bereich 1

In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse der Gefahrdung des oberirdischen
Schutzobjektes — hier die Betriebsflache - Bereich 1 —infolge Maschinenhausabwurfs mit

abstehendem Rotorblatt fiir die WEA 1 zusammengestellt.

WEA 1 Eintrittswahrscheinlichkeiten [Ereignisse/Jahr]
(E-138 EP3 E3) Maschinenhaus

Pf1 9,00 10°
Pf2 1,00

Pf3 7,39 107
Pf4 8,16 - 10
niPf 5,43 - 10710

Tabelle 21: Gefahrdung der Betriebsflache - Bereich 1 durch die WEA 1 infolge Ma-

schinenhausabwurfs mit abstehendem Rotorblatt

Die Gesamtbewertung erfolgt in dem Kapitel 8.4. .
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7. Beeintrachtigung durch den umstiirzenden Turm

Beim Turm einer WEA handelt es sich um ein Bauwerk. Bei Einhaltung der Vor-schriften
im bautechnischen Bereich betragt die Eintrittswahrscheinlichkeit fir Bauwerksversagen

nach Unterlage U 1:
1,00 - 10°® Ereignisse pro Jahr.

Fir die Bewertung der Gefdhrdung des Schutzobjektes ist die Eintrittswahrscheinlichkeit
fir Bauwerksversagen mit der Eintrittswahrscheinlichkeit fir eine ungiinstige Windrich-
tung, mit der Eintrittswahrscheinlichkeit fiir die Ubereinstimmung der Aufprallstellen
mit dem Schutzobjekt und mit der Eintrittswahrscheinlichkeit fiir sonstige Ereignisse zu

multiplizieren.

Das Produkt dieser Eintrittswahrscheinlichkeiten ist mehrere GréRenordnungen kleiner
als der hier einzuhaltende Grenzwert. Aus diesem Grund wird fir die weiteren Untersu-

chungen die Gefahrdung durch den umstiirzenden Turm vernachlassigt.

Veenker
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8. Erstbewertung

8.1 Lagerhalle 1
Im Nachfolgenden sind die Einzelgefahrdungen fir das Schutzobjekt Lagerhalle 1 infolge
Abwurfs eines ganzen Rotorblattes (100-%-RB) und von Teilen davon (30-%-RB) fir die

WEA 1 zusammengestellt.

Die Gefdahrdung durch den umstirzenden Turm ist probabilistisch zu vernachlassigen.
Ferner besteht keine Gefahrdung infolge Abwurfs von Rotorblattteilen (Tip), Abwurfs

des Maschinenhauses, Abwurfs und Falls von Eisfragmenten.

Eintrittswahrscheinlichkeiten
WEA1 [Ereignisse/Jahr]

(E-138 EP3 E3)
100-%-RB 30-%-RB

Y Pf (100-%-RB, 30-%-RB) 1,54 -10°® 3,42 1010

>Pf (WEA) 1,57 - 108

Tabelle 22: Gesamtgefahrdung der WEA 1 fir die Lagerhalle 1

Es resultiert somit eine Gesamtgefahrdung von

1,57 - 10 Ereignissen/Jahr.

Der Nachweis fir die Lagerhalle 1 hat die Form:
> Pf < zul Pf

> Pf=1,57 - 108 Ereignisse/Jahr
zul Pf=1,00 - 10 Ereignisse/Jahr

1,57 - 10" Ereignisse/Jahr < 1,00 - 10°® Ereignisse/Jahr.

Die Gegenliberstellung der ermittelten Eintrittswahrscheinlichkeiten fiir die Lagerhalle 1
infolge Abwurfs eines ganzen Rotorblattes oder von Teilen davon mit dem in Unterlage
U 1 angegebenen Grenzwert zeigt, dass der Grenzwert eingehalten wird. Die ermittelten

Abstande fiir Abwurf des Maschinenhauses sind ebenfalls zuldssig. Der Nachweis einer G:\2024\15724\07_Bericht\15724_Ga_R0
0.docx

zulassigen Gefdhrdung ist somit erbracht.
15724
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8.2 Lagerhalle 2

Im Nachfolgenden sind die Einzelgefahrdungen fir das Schutzobjekt Lagerhalle 2 infolge

Abwurfs eines ganzen Rotorblattes (100-%-RB) und von Teilen davon (30-%-RB) fir die

WEA 1 zusammengestellt.

Die Gefdahrdung durch den umstiirzenden Turm ist probabilistisch zu vernachlassigen.

Ferner besteht keine Gefahrdung infolge Abwurfs von Rotorblattteilen (Tip), Abwurfs

des Maschinenhauses, Abwurfs und Falls von Eisfragmenten.

WEA 1

Eintrittswahrscheinlichkeiten
[Ereignisse/Jahr]

(E-138 EP3 E3)

100-%-RB 30-%-RB
> Pf (100-%-RB, 30-%-RB) 4,87 - 10° 2,13 - 1010
2Pf(WEA) 5,09 - 10°
Tabelle 23: Gesamtgefahrdung der WEA 1 fiir die Lagerhalle 2

Es resultiert somit eine Gesamtgefahrdung von

5,09 - 107 Ereignissen/Jahr.

Der Nachweis fir die Lagerhalle 2 hat die Form:

> Pf < zul Pf

> Pf=5,09 - 10°Ereignisse/Jahr
zul Pf=1,00 - 10 Ereignisse/Jahr

5,09 - 10 Ereignisse/Jahr < 1,00 - 10 Ereignisse/Jahr.

Die Gegenliberstellung der ermittelten Eintrittswahrscheinlichkeiten fiir die Lagerhalle 2
infolge Abwurfs eines ganzen Rotorblattes oder von Teilen davon mit dem in Unterlage
U 1 angegebenen Grenzwert zeigt, dass der Grenzwert eingehalten wird. Die ermittelten

Abstande fiir Abwurf des Maschinenhauses sind ebenfalls zuldssig. Der Nachweis einer

zulassigen Gefdhrdung ist somit erbracht.

Es sind keine SicherungsmaRnahmen erforderlich.
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8.3 Biirogebaude

Im Nachfolgenden sind die Einzelgefahrdungen fiir das Schutzobjekt Blrogebaude in-

folge Abwurfs von Rotorblattteilen (30-%-RB) fiir die WEA 1 zusammengestellt.

Die Gefdahrdung durch den umstirzenden Turm ist probabilistisch zu vernachlassigen.
Ferner besteht keine Gefahrdung infolge Abwurfs eines ganzen Rotorblattes (100-%-RB),
Abwurfs von Rotorblattteilen (Tip), Abwurfs des Maschinenhauses, Abwurfs und Falls

von Eisfragmenten.

Eintrittswahrscheinlichkeiten

(E_1?\,IZE;P13 - [Ereignisse/Jahr]

30-%-RB
SPf (WEA) 3,31-108
Tabelle 24: Gesamtgefahrdung der WEA 1 fiir das Blirogebdude

Es resultiert somit eine Gesamtgefahrdung von

3,31 - 108 Ereignissen/Jahr.

Der Nachweis fir das Biirogebdude hat die Form:

> Pf < zul Pf

> Pf=3,31- 10®Ereignisse/Jahr
zul Pf=1,00 - 10 Ereignisse/Jahr

3,31 - 108 Ereignisse/Jahr < 1,00 - 10°° Ereignisse/Jahr.

Die Gegentberstellung der ermittelten Eintrittswahrscheinlichkeiten fiir das Biroge-
bdude infolge Abwurfs von Rotorblattteilen mit dem in Unterlage U 1 angegebenen
Grenzwert zeigt, dass der Grenzwert eingehalten wird. Die ermittelten Abstande fiir Ab-
wurf des Maschinenhauses sind ebenfalls zuldssig. Der Nachweis einer zulassigen Ge-

fahrdung ist somit erbracht.
G:\2024\15724\07_Bericht\15724_Ga_R0
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8.4  Betriebsflache - Bereich 1
Im Nachfolgenden sind die Einzelgefahrdungen fiir das Schutzobjekt Betriebsflache - Be-
reich 1 infolge Abwurfs eines ganzen Rotorblattes (100-%-RB) und von Teilen davon (30-
%-RB und Tip), Abwurfs des Maschinenhauses (MH) sowie Abwurfs und Falls von Eisfrag-
menten fiir die WEA 1 zusammengestellt.
Die Gefdahrdung durch den umstiirzenden Turm ist probabilistisch zu vernachlassigen.
WEA 1 Eintrittswahrscheinlichkeiten [Ereignisse/Jahr]
(E-138 EP3
E3) 100-%-RB | 30-%-RB Tip Eiswurf Eisfall MH

2PF(Einzelge- | oo 1510 | 151.10m | 705-101 | 2,28-10%° | 545.10% | 543107

fahrdung)

SPf (WEA) 5,59 - 108
Tabelle 25: Gesamtgefahrdung der WEA 1 fiir die Betriebsflache - Bereich 1

Es resultiert somit eine Gesamtgefahrdung von

5,59 - 108 Ereignissen/Jahr.

Der Nachweis fir die Betriebsflache - Bereich 1 hat die Form:

> Pf < zul Pf

> Pf=5,59 - 108 Ereignisse/Jahr
zul Pf=1,00 - 10 Ereignisse/Jahr

5,59 - 108 Ereignisse/Jahr < 1,00 - 10°° Ereignisse/Jahr.

Die Gegenliberstellung der ermittelten Eintrittswahrscheinlichkeiten fir die Betriebsfla-

che - Bereich 1 infolge Abwurfs eines ganzen Rotorblattes und von Teilen davon, Abwurfs

des Maschinenhauses sowie Abwurfs und Falls von Eisfragmenten mit dem in Unterlage

U 1 angegebenen Grenzwert zeigt, dass der Grenzwert eingehalten wird. Die ermittelten

Abstande fiir Abwurf des Maschinenhauses sind ebenfalls zuldssig. Der Nachweis einer

zulassigen Gefdahrdung ist somit erbracht.

Es sind keine SicherungsmaRBnahmen erforderlich.
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8.5 Betriebsflache - Bereich 2

Im Nachfolgenden sind die Einzelgefahrdungen fiir das Schutzobjekt Betriebsflache - Be-

reich 2 infolge Abwurfs eines ganzen Rotorblattes (100-%-RB) und von Teilen davon (30-

%-RB und Tip) sowie Abwurfs von Eisfragmenten fur die WEA 1 zusammengestellt.

Die Gefdahrdung durch den umstiirzenden Turm ist probabilistisch zu vernachlassigen.

Ferner besteht keine Gefahrdung infolge Abwurfs des Maschinenhauses und Falls von

Eisfragmenten.

WEA 1 Eintrittswahrscheinlichkeiten [Ereignisse/Jahr]
(E-138 EP3
E3) 100-%-RB 30-%-RB Tip Eiswurf
2Pf(Einzelge- | o3 1g0 2,25 10 5,11-10™ 2,17 - 10
fahrdung)
SPf (WEA) 5,78 - 1071°
Tabelle 26: Gesamtgefdahrdung der WEA 1 fiir die Betriebsflache - Bereich 2

Es resultiert somit eine Gesamtgefahrdung von

5,78 - 10'1° Ereignissen/Jahr.

Der Nachweis fir die Betriebsflache - Bereich 2 hat die Form:

> Pf < zul Pf

5,78 - 10'1° Ereignisse/Jahr < 1,00 - 106 Ereignisse/Jahr.

Die Gegenliberstellung der ermittelten Eintrittswahrscheinlichkeiten fir die Betriebsfla-
che - Bereich 2 infolge Abwurfs eines ganzen Rotorblattes und von Teilen davon sowie
Abwurfs von Eisfragmenten mit dem in Unterlage U 1 angegebenen Grenzwert zeigt,
dass der Grenzwert eingehalten wird. Die ermittelten Abstande fiir Abwurf des Maschi-

nenhauses sind ebenfalls zuldssig. Der Nachweis einer zuldssigen Gefdhrdung ist somit

erbracht.

> Pf=5,78 - 10'%Ereignisse/Jahr
zul Pf=1,00 - 10 Ereignisse/Jahr

Es sind keine SicherungsmaRnahmen erforderlich.

Veenker

Ingenieure

G:\2024\15724\07_Bericht\15724_Ga_R0

0.docx

15724

Seite 41



Veenker

Ingenieure

8.6 Betriebsflache - Bereich 3

Im Nachfolgenden sind die Einzelgefahrdungen fiir das Schutzobjekt Betriebsflache - Be-
reich 3 infolge Abwurfs von Rotorblattteilen (30-%-RB und Tip) sowie Abwurfs von Eis-

fragmenten flr die WEA 1 zusammengestellt.

Die Gefdahrdung durch den umstiirzenden Turm ist probabilistisch zu vernachlassigen.
Ferner besteht keine Gefahrdung infolge Abwurfs eines ganzen Rotorblattes (100-%-RB),

Abwurfs des Maschinenhauses und Falls von Eisfragmenten.

WEA 1 Eintrittswahrscheinlichkeiten [Ereignisse/Jahr]
(E-138 EP3
E3) 30-%-RB Tip Eiswurf
2Pf (Einzelge- 9,14 1012 4,12 - 101 6,70 - 10
fahrdung)
>Pf (WEA) 5,04 - 10!
Tabelle 27: Gesamtgefdahrdung der WEA 1 fiir die Betriebsflache - Bereich 3

Es resultiert somit eine Gesamtgefahrdung von

5,04 - 10" Ereignissen/Jahr.

Der Nachweis fir die Betriebsflache - Bereich 3 hat die Form:
> Pf < zul Pf

> Pf=5,04 - 10" Ereignisse/Jahr
zul Pf=1,00 - 10 Ereignisse/Jahr

5,04 - 10" Ereignisse/Jahr < 1,00 - 10°® Ereignisse/Jahr.

Die Gegenliberstellung der ermittelten Eintrittswahrscheinlichkeiten fir die Betriebsfla-
che - Bereich 3 infolge Abwurfs von Rotorblattteilen sowie Abwurfs von Eisfragmenten
mit dem in Unterlage U 1 angegebenen Grenzwert zeigt, dass der Grenzwert eingehalten
wird. Die ermittelten Abstande flir Abwurf des Maschinenhauses sind ebenfalls zuldssig.

Der Nachweis einer zuldssigen Gefahrdung ist somit erbracht.
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8.7 Betriebsflache - Bereich 4

Im Nachfolgenden sind die Einzelgefahrdungen fiir das Schutzobjekt Betriebsflache - Be-

reich 4 infolge Abwurfs von Rotorblattteilen (30-%-RB und Tip) fir die WEA 1 zusammen-

gestellt.

Die Gefdahrdung durch den umstiirzenden Turm ist probabilistisch zu vernachlassigen.

Ferner besteht keine Gefahrdung infolge Abwurfs eines ganzen Rotorblattes (100-%-RB),

Abwurfs des Maschinenhauses sowie Abwurfs und Falls von Eisfragmenten.

WEA 1 Eintrittswahrscheinlichkeiten [Ereignisse/Jahr]
(E-138 EP3
E3) 30-%-RB Tip
YPf (Einzelge- a2 il
fihrdung) 7,01-10 2,39-10
SPf (WEA) 3,09 - 101
Tabelle 28: Gesamtgefdahrdung der WEA 1 fiir die Betriebsflache - Bereich 4

Es resultiert somit eine Gesamtgefahrdung von

3,09 - 10" Ereignissen/Jahr.

Der Nachweis fir die Betriebsflache - Bereich 4 hat die Form:

> Pf < zul Pf

3,09 - 10" Ereignisse/Jahr < 1,00 - 10°® Ereignisse/Jahr.

Die Gegenliberstellung der ermittelten Eintrittswahrscheinlichkeiten fir die Betriebsfla-
che - Bereich 4 infolge Abwurfs von Rotorblattteilen mit dem in Unterlage U 1 angege-
benen Grenzwert zeigt, dass der Grenzwert eingehalten wird. Die ermittelten Abstdnde

flr Abwurf des Maschinenhauses sind ebenfalls zuldssig. Der Nachweis einer zuldssigen

> Pf=3,09 - 10" Ereignisse/Jahr
zul Pf=1,00 - 10 Ereignisse/Jahr

Gefahrdung ist somit erbracht.

Es sind keine SicherungsmaRnahmen erforderlich.
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Anlage

Al Unterlagen zur WEA auf dem Betriebsgeldande der Kockmann GmbH

A 1.1 - Lageplan
A 1.2 — Datenblatt WEA — ENERCON E-138 EP3 E3

A 1.3 — Windverteilung
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WEA 1
Enercon E-138 EP3 E3
NH 130,64 m

o2
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Betriebsgelande der KOCKMANN GmbH
Gefahrdung von Personen auf dem Betriebsgelande und in Gebauden durch eine WEA
Lageplan roj




Projekt: 15724 Anlage 1.2

Windpark

Daten der Windenergieanlage (WEA)

Bezeichnung:  E.138 EP3 E3-HST-131-FB-C-01

Fabrikat:
Leistung: 4,26 (MW]
Nabenhohe: 130,64 [m]
Rotordurchmesser: 138,25 [m]
Rotorneigung: 7 [°]
Rotorblattlange: 67.79 [m]
Rotorblattgewicht (ggf. mit Enteisungssystem): ca. 23.500 [kqgl
Nenndrehzahl: min. / max. 4.4/11.1 [U/min]
Eigengewicht Maschinenhaus (inkl. Nabe u. Blatter): 274500 [kqgl
Lange Maschinenhaus: 19.75 [m]
Hohe Maschinenhaus: 9.23 (mit Generator)[m]
Breite Maschinenhaus: 4,99 [m]
Einschaltwindgeschwindigkeit: 2 [m/s]
Nennwindgeschwindigkeit: 13 [m/s]
Abschaltwindgeschwindigkeit: 28 [m/s]
mit Sturmregelung die Windgeschwindigkeit, 22 (12-s-Mittel)
bei der die Drehzahl der WEA reduziert wird: 28 (10-min-Mittel) [m/s]
Eisansatz / Eiserkennung / Abschaltautomatik: X Ja nein
Wenn ja, bitte Unterlagen Ubergeben!
Angabe der max. Drehzahl wenn Eiserkennungs- [U/min]

system aktiviert ist

Arretierung der Gondel bei Eiserkennung: X ja nein
Wenn ja, bis zu welcher Windgeschwindigkeit erfolgt Arretierung der Gondel?
Windgeschwindigkeit: 10 (10-Minuten-Mittelwert)  [m/s]
-13 (1-Minuten-Mittelwert)

Anzahl der Wartungen (bitte Unterlagen tbergeben]: mind. 1 [pro Jahr]
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Anlage

A2 Gefahrdung durch Abwurf des Rotorblatts und Teilen davon

A2.1.1 WEA1- Lagerhalle 1-100-%-Rotorblatt

A2.1.2 WEA1-Llagerhalle 1-30-%-Rotorblatt

A2.2.1 WEA1-Llagerhalle 2 - 100-%-Rotorblatt

A2.2.2 WEA1- Lagerhalle 2 - 30-%-Rotorblatt

A 2.3.1 WEA1-Biirogebdude - 100-%-Rotorblatt (entfallt nach Kapitel 4.1.3)

A 2.3.2 WEA1-Biirogebdude - 30-%-Rotorblatt

A2.4.1 WEA 1-Betriebsflache - Bereich 1 - 100-%-Rotorblatt

A2.4.2 WEA 1-Betriebsflache - Bereich 1 - 30-%-Rotorblatt

A 2.4.3 WEA 1-Betriebsflache - Bereich 1 - Tip

A 2.5.1 WEA 1-Betriebsflache - Bereich 2 - 100-%-Rotorblatt

A 2.5.2 WEA 1-Betriebsflache - Bereich 2 - 30-%-Rotorblatt

A 2.5.3 WEA 1 - Betriebsflache-Bereich 2 - Tip

A 2.6.1 WEA 1-Betriebsflache - Bereich 3 - 100-%-Rotorblatt
(entfallt nach Kapitel 4.1.6)

A 2.6.2 WEA 1—Betriebsflache - Bereich 3 - 30-%-Rotorblatt

A 2.6.3 WEA 1 - Betriebsflache - Bereich 3 - Tip

A2.7.1 WEA 1-Betriebsflache - Bereich 4 - 100-%-Rotorblatt
(entfallt nach Kapitel 4.1.7)

A 2.7.2 WEA 1 - Betriebsflache - Bereich 4 - 30-%-Rotorblatt
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Projekt: 15724 Anlage 2.1.1.1

Mogliche Aufprallstellen fiir WEA 1 bei Windgeschwindigkeit 22 m/s,
Windrichtung 180°, 11,10 U/min und Lagerhalle 1
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Projekt: 15724 Anlage 2.1.1.2

Mogliche Aufprallstellen fiir WEA 1 bei Windgeschwindigkeit 22 m/s,
Windrichtung 0°, 11,10 U/min und Lagerhalle 1
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Projekt: 15724 Anlage 2.1.1.3

Mogliche Aufprallstellen fiir WEA 1 bei Windgeschwindigkeit 22 m/s,
Windrichtung 30°, 11,10 U/min und Lagerhalle 1
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Mogliche Aufprallstellen fiir WEA 1 bei Windgeschwindigkeit 20 m/s,
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Mogliche Aufprallstellen fiir WEA 1 bei Windgeschwindigkeit 20 m/s,
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Mogliche Aufprallstellen fiir WEA 1 bei Windgeschwindigkeit 20 m/s,
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Mogliche Aufprallstellen fiir WEA 1 bei Windgeschwindigkeit 20 m/s,
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Mogliche Aufprallstellen fiir WEA 1 bei Windgeschwindigkeit 20 m/s,

Windrichtung 270°, 11,10 U/min und Betriebsflache
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Mogliche Aufprallstellen fiir WEA 1 bei Windgeschwindigkeit 20 m/s,

Windrichtung 300°, 11,10 U/min und Betriebsflache
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Mogliche Aufprallstellen fiir WEA 1 bei Windgeschwindigkeit 20 m/s,
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